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HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC 
MEŠOVITO ULJE 

OPIS PROIZVODA 
HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC je visok kvalitet mešovito ulje, proizvedeno od visoko 
parafinskih mineralnih baznih ulja sa niskim sadržajem pepela, specijalno formulisana sa 
disperzanti, depresorima, protiv habanja, protiv korozije, protiv oksidacije aditiva. 
Preporučuje se tokom cele godine u mešovitim podmazivanje motora ili u ubrizgavanje 
goriva motora sa sistemom vazdušnog hlađenja. 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
- Upoznaje API TC; JASO FD (LB); ISO -L-EGD zahtevi standarda; 
- Olso ispunjava zahteve najvažnijih proizvođača opreme za baštu, kao: MTD, Briggs &   
  Stratton, Honda, Tecumseh, John Deere i druge; 
- Idealan za podmazivanje je osigurana u 1:50 mešanje odnos ili na razmeri određenog od   
  strane proizvođača motora je; 
- Pruža podmazivanje i zaš tu, izbegavaju i sve ice fauliraš, poklopac prozore izduvnih i piling   
  prstenje, imaju i čist klipa i smanjenje komore za sagorevanje; 
- Ve i procenat ulja od preporučene jedan može generisa  i prerano habanje motora ve eg   
  zagađenja; 
- Koristi se u preporučenim proporcijama kontroliše lak, mulj i pepela i smanjuje emisiju   
  dima. 

PRIJAVA 
- Preporučuje se za dvotaktne benzinske motore opremanje bašte opreme, motocikala,  
  motornih čamaca, ATV i drugu opremu u kojoj je proizvođač reccomands ovu vrstu ulja. 

KARAKTERISTIKE  
Viskoznost SAE 20 
Gustina na 15°C [kg/m³] 890 
Kinematicka Viskoznost 40°C [mm²/s] 32-78 
Kinematicka Viskoznost 100°C [mm²/s] 5.6-9.3 
Temperatura paljenja [°C ]min 150 
Temperatura opada [°C ]max -25 
Boja   crvena 
 

PAKOVANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


