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HEXOL SYNLINE 4T MOTO SPRINT 10W40 
MOTOR OIL 

OPIS IZDELKA 
Hexol Synline 4T Moto Sprint 10W40 je večnamensko polsintetično motorno olje , 

proizvedeno iz sintetičnih in visoko rafiniranih mineralnih baznih olj z uporabo zapletenega 

sistema aditivov ( detergent, disperzijsko sredstvo, antioksidanti, dodatki proti obrabi ter 

antikorozivnosti in sredstva proti penjenju, modifikator viskoznosti ). Idealen je za sesalne in 

turbo bencinske  motorje, ki poganjajo motorna kolesa, mopede, skuterje, motorne čolne, 

motorne sani, osebne avtomobile in lahka gospodarska vozila, če proizvajalec priporoča to 

vrsto olja . 

LASTNOSTI  
- presega API SL/CF, ACEA A3/B4-04; 
- ustreza: VW 500.00, 505.00,  MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT RLD-2 RN0700,  
  FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2;  
- podmazuje, hladi in ščiti tudi pri visokih temperaturah; 
- ščiti motor pred obrabo, korozijo, rjo in usedlinami; 
- zmanjšuje oksidacijo pri visokih temperaturah. 
 

UPORABA 
- za motorna kolesa, mopede, skuterje, motorna plovila, motorne sani, osebna vozila  
  opremljena z bencinskimi motorji kjer proizvajalec priporoča olje z viskoznostjo SAE 10W40  
  in API SL / CF ali manj; 
- če proizvajalec ne priporoča drugače je interval menjave na 15000km ali 1 leto. 
 

LASTNOSTI  
Viskoznost  10W40 
API Service  SL/CF 
Gostota pri 15°C [kg/m³]  880   
Kinematična viskoznost 100°C [mm²/s]  12.5-16.3 
Index viskoznosti, min  150 
Plamenišče [°C ]min  210 
Ledišče [°C ]max  -38 
 
 

PAKIRANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


