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HEXOL KA 22 – KA 32 – KA 46 – KA 68 
KOMPRESSZOR OLAJ – CIRKULÁCIÓS OLAJ – SZERSZÁMGÉP OLAJ  
TERMÉKLEÍRÁS  
A HEXOL KA egy magas minőségű ipari olaj, amelyet speciálisan bármely típusú fix vagy mobil 
kompresszor, csapágy, ipari gép hajtómű kenésére fejlesztettek ki. Használható 
szerszámgépek cirkulációs olajaként is, amennyiben a gyártó ilyen jellemzőkkel rendelkező 
olaj használatát írja elő. A Hexol KA magas finomítási fokú ásványolajból és jól 
kiegyensúlyozott, korrózió- és oxidáció gátló, detergens és habzásgátló adalékok 
felhasználásával készül. 

TELJESÍTMÉNYSZINTEK  
- A termék megfelel aZ ISO-L-DAA, DAB; ISO-L-CKB; ISO-L-HL, ISO-L-FC; DIN 51506 – VBL, VCL, 
VDL; ÉS DIN 51524-2 HL besorolási kategóriák előírásainak; 
- kiváló kenőképességgel, súrlódás gátlással és kopáscsökkentéssel bír;  
- hosszú távú oxidációs stabilitást mutat  
- alacsony habzási hajlammal és gyors levegő- és víz elválási tulajdonsággal rendelkezik  
- kompatibilis (keverhető) más szokványos kompresszor, cirkulációs vagy szerszámgép 
olajokkal. 

ALKALMAZÁS 
- különösen ajánlott egy vagy több fokozatú, nagy teljesítményű, fix vagy mobil 
kompresszorok kenésére. 
- szintén ajánlott fix vagy mobil csavarkompresszorok kenésére és levegőt, semleges és 
szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok kenésére.  
- hidraulikus folyadékként használható, amennyiben a hidraulika rendszerhez magas 
minőségű olaj használata ajánlott és kopásgátló teljesítmény nem előírás.  
- használható síkló és gördülő csapágyak kenésére és szerszámgépek cirkulációs 
rendszereiben cirkulációs olajként, nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók 
csapágyainak kenésére, illetve alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművekben, ahol 
az EP teljesítmény nem követelmény. 

TULAJDONSÁGOK 
Viszkozitás fok ISO 22 32 46 68  
Sűrűség 15°C [kg/m³] 880 890 895 895 
Kinematikai viszkozitás 40°C [mm²/s] 19.8-24.2 28.8-35.2 41.4-50.6 61.2-74.8 
Viszkozitás index, min. 90 90 90 90 
Lobbanáspont [°C] min. 215 220 225 225 
Dermedéspont [°C]max. -25 -25 -25 -25 

KISZERELÉS  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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HEXOL KA 100 – KA 150 – KA 220 – KA 320 
KOMPRESSZOR OLAJ – CIRKULÁCIÓS OLAJ – SZERSZÁMGÉP OLAJ  

TERMÉKLEÍRÁS  
A HEXOL KA egy magas minőségű ipari olaj, amelyet speciálisan bármely típusú fix vagy mobil 
kompresszor, csapágy, ipari gép hajtómű kenésére fejlesztettek ki. Használható 
szerszámgépek cirkulációs olajaként is, amennyiben a gyártó ilyen jellemzőkkel rendelkező 
olaj használatát írja elő. A Hexol KA magas finomítási fokú ásványolajból és jól 
kiegyensúlyozott, korrózió- és oxidáció gátló, detergens és habzásgátló adalékok 
felhasználásával készül. 

TELJESÍTMÉNYSZINTEK  
- A termék megfelel aZ ISO-L-DAA, DAB; ISO-L-CKB; ISO-L-HL, ISO-L-FC; DIN 51506 – VBL, VCL, 
VDL; ÉS DIN 51524-2 HL besorolási kategóriák előírásainak; 
- kiváló kenőképességgel, súrlódás gátlással és kopáscsökkentéssel bír;  
- hosszú távú oxidációs stabilitást mutat  
- alacsony habzási hajlammal és gyors levegő elválással; alacsony habzás, 
- kompatibilis (keverhető) más szokványos kompresszor, cirkulációs vagy szerszámgép 
olajokkal. 

ALKALMAZÁS 
- különösen ajánlott egy vagy több fokozatú, nagy teljesítményű, fix vagy mobil 
kompresszorok kenésére. 
- szintén ajánlott fix vagy mobil csavarkompresszorok kenésére és levegőt, semleges és 
szénhidrogén gázokat szállító dugattyús kompresszorok kenésére.  
- hidraulikus folyadékként használható, amennyiben a hidraulika rendszerhez magas 
minőségű olaj használata ajánlott és kopásgátló teljesítmény nem előírás.  
- használható síkló és gördülő csapágyak kenésére és szerszámgépek cirkulációs 
rendszereiben cirkulációs olajként, nagy fordulatszámú és szoros illesztéssel szerelt orsók 
csapágyainak kenésére, illetve alacsony és közepes terhelésű zárt ipari hajtóművekben, ahol 
az EP teljesítmény nem követelmény. 

TULAJDONSÁGOK 
Viszkozitás fok ISO 100 150 220 320 
Sűrűség 15°C [kg/m³] 905 915 915 920 
Kinematikai viszkozitás 40°C [mm²/s] 90-110 135-165 198-242 288-355 
Viszkozitás index, min. 90 90 90 90 
Lobbanáspont [°C] min. 240 240 245 250 
Dermedéspont [°C] max. -22 -20 -20 -12 

KISZERELÉS  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 

 


