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HEXOL ANTIFRIZ ALUPRO G12
ANTIFRIZ KONCENTRAT

OPIS IZDELKA

Hexol Antifriz Alupro G12 je visokokvaliteten antifriz,ki izpolnjuje. Zagotavlja odlicno zascito
pred korozijo in obrabo.

LASTNOSTI

- Ne vsebuje silikatov, fosfatov, nitratov in aminov;

- Izpolnjuje naslednje specifikacije: VW G-12, SAE J 1034, BS 6580- BS 5117, AFNOR NFR 15-
601, FFV Heft R443, ASTM D 3306;

- Zagotavlja odli¢no hlajenje motorja in zascito pred vrenjem do 107°C;

- Zagotavlja zascito pred zmrzovanjem do -35°C (odvisno od meSalnega razmerja).

UPORABA

- Za vsa vozila, ki potrebujejo hladilno tekocino ne glede na vrsto goriva.

LASTNOSTI

Koncentrat -35°C -27°C
pH 5,8-7 7-8 7-8
Gostota pri 15°C(kg/m?) 1110-1130 1070-1085  1045-1055
Tocka vrelis¢a (°C) 150 107 105
Tocka lediscéa (°C) -70
Mesanje 1:1 -35
Mesanje 3:4 -27
Barva rdeca rdeca rdeca
PAKIRANIJE

[]0.4Kg [ ]1Kg [ ]4Kg [ ]15Kg [ ]180Kg
[ ]0.23L [ ]0.45L [ ]0.5L []o.6L [ ]o.9L X 1L []3L
X 4L []sL [X] 10L [X] 20L []e0L X]208L  []1000L
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