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HEXOL ATF DEXRON II 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
HEXOL ATF DEXRON II это высококачественное трансмиссионное масло, 

предназначенное для использования в полуавтоматических и автоматических коробках 

передач, установленных в транспортных средствах и промышленном оборудовании. 

Hexol ATF DEXRON II изготовлено из минеральных базовых масел в сочетании со 

специальным пакетом присадок. Рекомендуется для использования в течение всего 

года в автоматических коробках передач, промышленном оборудовании последнего 

поколения и транспортных средств или каких-либо трансмиссиях, где указанно  

использование масла данного типа. 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
- отвечает требованиям GM Dexron IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1,  
  CATERPILLAR TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09/ 11B/ 14A/ 17C и других 
  производителей; 
- обеспечивает длительный срок службы компонентов подверженных износу; 
- превосходная устойчивость к окислению, что обеспечивает защиту от коррозии и  
  уменьшает появление отложений. 

ПРИМЕНЕНИЕ  
- рекомендуется для всех полуавтоматических и автоматических систем трансмиссии,  
  установленных в транспортных средствах и промышленном оборудовании последнего  
  поколения, требующих масло соответствующего GM Dexron - IID, MB 236.1, Ford  
  Mercon, Allison C4; 
- рекомендуется для использования в гидравлических системах, требующих защиты от  
  износа и хорошей текучестью при низких температурах. 

СВОЙСТВА  
Класс вязкости SAE  20 
Плотность при 15 ° C [кг / м³]  865 
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм² / с]  7 
Индекс вязкости, не менее   150 
Температура воспламенения[°C ]мин   200 
Температура застывания [° C] макс  -48 
Цвет  красный 
 

УПАКОВКА  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


