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HEXOL ATF DEXRON II 
MENJACKO ULJE 

OPIS PROIZVODA 
HEXOL ATF DEXRON II je izvanredan kvalitet ulja menjača , koji cé se koristiti u poluautomatski 
i automatski menjač instalacije se nalaze u industrijskoj opremi i vozilima, u servoupravljače 
sistemima. Hexol ATF DEXTRON II je formulisan od mineralnih baznih ulja u kombinaciji sa 
specifičnim aditivima, preporučuje se da se koristi tokom cele godine u automatskim 
sistemima prenosa koji se nalaze u poslednje generacije industrijske opreme i vozila, ili bilo 
prenosa, gde se konkretno traži ova vrsta ulja. 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
- ispunjava uslove prema GM DEXRON IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Tip V1 - Z1,   
  Caterpillar TO2, Voith H55.6335 ZF TE-ML- 04D, ZF TE-ML 09 / 11B / 14A / 17C i druge vrste   
  vozila čija proizvođači preporučuju da klasifikaciji; 
- Osigurava dug vek komponenti koje su predmet nosi; 
- Odlična stabilnost oksidativni, pružajucí zaštitu od korozije ili sedimenta depozita.  
 

PRIJAVA 
- Preporučuje se za sve polu - automatskim i automatskim sistemima prenosa nalaze u   
  latestgeneration industrijske opreme i vozila koja zahtevaju ulja correspondingto GM  
  DEXRON - DII, MB 236.1, Ford Mercon, Allison C4; 
- Preporučuje se za hidraulične sisteme koji zahtevaju habanja ulja sa dobrim fluidnosti čak i  
  na niskim temperaturama. 
 

KARAKTERISTIKE  
Viskoznost SAE  20 
Gustina na 15°C [kg/m³]  865 
Kinematicka Viskoznost od 40°C [mm²/s]  34 
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm²/s]  7 
Indeks Viskoznosti, min  150 
Temperatura paljenja [°C ]min  200 
Temperatura opada [°C ]max  -48 
Brookfield Viskoznost od -40˚C [mPa.s] max  50000 
Boja                crvena 
 

PAKOVANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


