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HEXOL CA G2 OPTIMUM 
MAST 

OPIS IZDELKA 
HEXOL CA G2 Optimum je večnamenska grafitna mast na kalcijevi osnovi. Posebej oblikovana 
za optimalno zaščito in zmanjšanje obrabe pri visokih temperaturah. Zelo vodoodporna. 
Temperaturna točka topnosti do 95°C. 
 

LASTNOSTI  
- ISO 6743-9; L-XBAHA 2; DIN 51502; K2C-25; NLGI-2; 
- vodoodporna; 
- zmanjšuje trenje; 
- ščiti pred korozijo. 
 

UPORABA 
- v avtomobilski, kmetijski in gradbeni industriji; 
- uporaba tokom celega leta; 
- temperaturni razpon med -20°C in +60°C. 
 

LASTNOSTI  
Izgled  rdeča, homogena 
Kapljišče °C  95 
Penetracija po 60 udarcih pri 25°C (0.1mm)  235 
Korozija - baker (60 °C, 24 ur ) [ razred ]  1b 
Vodoodpornost pri 79 °C [ % ( m / m) ]  2 
 
 

PAKIRANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


