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HEXOL HT 32 - HT 46 - HT 68 - HT 100 
METAL WORKING ULJE 

OPIS PROIZVODA 
HEXOL HT 32 - HT 46 - HT 68 - HT 100 je odlično ulje za prenos toplote kvalitetno zbog 
koeficijenta visoke toplote, niske viskoznosti i dobrih toplotnih svojstava. Je formulisan od 
kvalitetnih mineralnih ulja parafinic sa posebnim paketa aditiva (korozije, protin penjenja 
aditiva, ...). Oni imaju izuzetno nisku stvaranje pene tendenciju i veoma dobru zaštitu od 
korozije. 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
- Izuzetnu sposobnost provođenja toplote; 
- Dug život i trajan učinak; 
- Veoma otpornost na oksidaciju i termičkog razlaganje; 
- Dobru zaštitu od korozije; 
- Otpornost na rđe i oksidacije. 
 

PRIJAVA 
- Se preporučuje za upotrebu kao medij za prenos toplote za zatvorenom, indirektno zagreva,  
  kružile sisteme za prenos toplote za industrijske aplikacije kao što su procesnoj industriji,  
  hemijskim postrojenjima; 
- iskog pritiska (1,2-1,5 Bar nadpritisak) atmosferi  
  inertnog gasa (npr azota). 
 

KARAKTERISTIKE  
Viskoznost ISO  32 46 68 100 
Gustina na 15°C [kg/m³], aprox. 890 895 895 900 
Kinematicka Viskoznostod40°C[mm²/s]       28.8 – 35.2 41.4 – 50.6 61.2-74.8 90-110 
KinematickaViskoznostod100C[mm2/s] 5 – 5.5 6.3 – 7 8-9 10.5-11.5 
Indeks Vsikoznosti, min 90 90 90 90 
Temperatura paljenja [°C ]min 215 215 225 230 
Temperatura opada [°C ]max -15 -15 -15 -15 
 

PAKOVANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


