
w w w . h e x o l . c o m  
TECHNI KAI  ADATLAP  

HEXOL LUBE SRL  
Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania 
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com 

HEXOL TBA32-TBA46-TBA68 
TURBINA OLAJ 

TERMÉKLEÍRAS  
HEXOL TBA32-TBA46-TBA68 olajok kifejezetten turbinák kenésére lettek kifejlesztve.  Kíváló 
minőségű termékek melyek magas stabilitású ásványi olajból készülnek. 
 

JELLEMZŐK 
- Teljesítményszin: ISO 8068 Type AR, DIN 51515-2, DIN 51524-2; 
- Kíválló védelmet nyújt; 
- Korróziógátló adalékokat tartalmaz; 
- Habzásgátló adalékot tartalmaz. 
 

FELHASZNÁLÁSI  TERÜLET  
- Használható a turbina típusok túlnyomó részénél; 
- Használható kompresszoroknál, hidraulikus rendszereknél és más területeke is. 
 

TULAJDONSÁGOK 
Viszkozitási fokozat ISO                                       32                    46                       68          
Sűrűség 15˚C-on  [kg/m³]                                   890                  895         895 
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]      28,8-35,2         41,4-50,6          61,2-74,8 
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]                          205                   210                    226 
Folyáspont [°C]                                                     -36                    -33                    -30 
 

CSOMAGOLÁS 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


