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HEXOL TBA 32 – 46 – 68 – 100 
TURBINSKO ULJE 

OPIS PROIZVODA 
HEXOL TBA je turbinsko ulje visokog kvaliteta, cink besplatno, specijalno formulisan za 
upotrebu u podmazivanje bilo koju vrstu fiksnih i mobilnih turbina. Hexol TBA je proizveden 
od visoko rafinisanih mineralnih baznih ulja sa dobro izbalansiranim sistem aditiva, kao što 
su: protiv korozije, protiv habanja, protiv oksidacije, deterdženta i protiv pene aditiva. 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
- Ispunjava DIN 51515-1; DIN 51515-2; GEK 32568 A/C; DIN 51517-2; Cincinati P38, P55, P54,   
  P62; US STEEL 120; DIN 51524-2 (HLP); 
- Odličnu zaštitu od habanja; 
- Dugoročna stabilnost oksidacije; 
- Niska stvaranja pene, brz odvajanje vazduha; 
- Kompatibilan sa drugim konvencionalnim turbina ulja. 
 

PRIJAVA 
- Su vrhunski performansije maziva, dizajniran posebno za stacionarne primene turbine, koji   
  rade u teškim uslovima i gde ekstremna intervali duge službe su potrebni; 
- Pogodni su za podmazivanje turbokompresore i druge aplikacije u cirkulaciji sistema; 
- Može se koristiti kao hidraulične tečnosti gde je preporucen visokog kvaliteta ulja. 
 

KARAKTERISTIKE  
Viskoznost SAE 32 46 68 100 
Gustina na 15°C [kg/m³] 890 895 895 905 
Kinematicka Viskoznost 40°C [mm²/s] 28.8-35.2 41.4-50.6 61.2-74.8 90-110 
Kinematicka Viskoznost 100°C [mm²/s] 5-5.5 6.3-7 8-9 10.5-11.5 
Indeks Viskoznosti, min 90 90 90 90 
Temperatura paljenja [°C ]min 205 210 225 235 
Temperatura opada [°C ]max -30 -30 -30 -30 
 

PAKOVANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


