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1. A keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa
1.1 Termékazonositd: Hexol ATF Universal M
1.2. A keverék megfeleld azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznéaldsa
Azonositott felhasznalas: hajtomii olaj
Ellenjavallt felhasznalas: barmilyen més felhasznalasi mod a javasolton kivil tilos.
1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
S.C. HEXOL LUBE S.R.L.
Paleu kozseg, Ardealului utca 1A, Bihar megye
Telefon/Fax: 0259 449203/428299
1.4. Siirgdsségi telefonszam
0259-454216; 0259-449203; munkanapokon 8-16 6ra kozott.
2. A veszély meghatarozésa
2.1. A keverék osztalyozésa
A keverék osztalyozéasa a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint
Nem besorolt.
2.2. Cimkézési elemek
Cimkeézesi elemek a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint
Ovintézkedésre vonatkozd mondat — Megel3zés:
P 273: Kerlni kell az anyagnak a kérnyezetbe valo kijutasat.
P 501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként a nemzeti és nemzetkozi térvények alapjan.
2.3. Egyéb veszélyek
Nincs adat.
3. Osszetétel vagy az dsszetevOkre vonatkozo adatok
3.2. Keverékek
Keverékek leirasa: asvanyi alapolaj; adalékok.

Kockazati

Megnevezés Nr. CE Nr. CAS Nr. REACH mondat (CE) Nr. K(?/::C'
1272/2008 [CLP]
Asvanyi olaj 278-012-2 | 74869-22-0 - B 90-95

Phosphorodithioic 288-917-4 | 85940-28-9 | 01-2119521201- H315, H318, H411 0.2-
acid, mixed O,0- 61-0000 0.25
bis(2-ethylhexyl

and iso-Bu and iso-
Pr) esters, zinc salts

A kockazati mondatok teljes szovege megjelenik a 16. fejezetben.
4. Els6segély-nyujtasi intézkedések
4.1. Az els6segély-nyujtési intézkedések ismertetése
Altalanos: Ontudatlan vagy gorcsos allapotban 1évé sériilt esetén a szajon at torténd
folyadékbevitel és a hanytatas tilos.
Belégzés: Belégzéskor a sériiltet vigyiik friss levegdre. Panasz esetén hivjunk orvost.
Bor: Az elszennyez6dott ruhazatot vegyltik le. A borre Keriilt anyagot szappannal,
vizzel mossuk le. Panasz esetén a sérilt forduljon orvoshoz.
Szem: A szembe keriilt anyagot b6 vizzel mossuk ki 10-15 percig. Panasz esetén a
sériilt forduljon orvoshoz.
Lenyelés: Lenyeléskor itassunk vizet a sérulttel. Ne hanytassuk. Vigyuk orvoshoz.
4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett - tlinetek és hatasok
Nincs adat.
4.3. A szlkséges azonnali orvosi ellatas és kildnleges ellatas jelzése
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Azonnali és kulonleges ellatds nem sziikséges.

5. Tlzvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Alkalmas olt6anyag:
Hab, szén-dioxid, poroltd.
Nem alkalmazhato oltéanyag:
Vizsugar.

5.2. A keverékekbdl szarmazo kiilonleges veszélyek
Veszélyes égéstermék:
Egés soran szén-monoxid, szén-dioxid, kén-oxidok, nitrogén-oxidok, foszfor-oxidok,
kiilonboz6 szénhidrogének és korom keletkezhetnek.

5.3. Tiizoltoknak sz616 javaslat
Specialis tlizolto védofelszerelés:
A hatdlyos tlizvédelmi eldirasoknak megfelelden, 1égzésvédelem.
Tovabbi utmutato:
A szennyezett oltdvizet tilos csatorndba engedni. Kiilon gytijtendd.
A szennyezett oltoviz az eldirasok szerint artalmatlanitando.

6. Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok
Személyi dvintezkedés: Lasd 8. fejezetet.

6.2. Kornyezetvedelmi dvintézkedesek
Kiomlés esetén élovizbe, talajba, csatornaba jutasat koriilhatarolassal meg kell
akadalyozni. Ertesiteni kell az illetékes hatdsagokat.

6.3. A tertleti elhatarolas és a szennyezés-mentesités mddszerei s anyagai
Kiomlés szarazfoldre: A kiomlés kornyékérdl minden gyajtoéforras eltavolitando. A
Kiomlott terméket szivattytizzuk fel. A maradékot, ill. kisebb mennyiséget nem éghetd,
folyadékfelszivo anyaggal (homok, f6ld, 6rolt mészko, stb.) kell felitatni. A felitatott
anyagot veszélyes hulladékkeént kell kezelni.
Kiomlés ¢ldvizbe: értesiteni kell az illetékes hatosagokat. Lehetdleg olajmegkotd anyagot
kell hasznalni a vizfeliiletrdl valo eltavolitashoz.

6.4. Hivatkozas mas fejezetekre:
Egyéni véddeszkozok: l1asd 8. fejezetet.
Veszélyes hulladék kezelése: l1asd 13. fejezetet.

7. Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre vonatkozo ovintézkedések
A kendanyagok, ill. tlizveszélyes anyagok hasznalataval kapcsolatos altalanos eldirasokat
be kell tartani.
Nyilt langtdl, egyéb gyujtéforrastol tavol tartando.
Keriilni kell a bérrel és szemmel valo érintkezést, valamint az olajgdéz €s olajkdd tartos
belégzését.
Biztositani kell a munkavégzés utani és sziinetek eldtti mosdasi lehetdséget. A
szennyezett, atitatott ruhazatot le kell vetni, meleg vizzel, szappannal meg kell
mosakodni.
Hasznalata kozben enni, inni, dohanyozni nem szabad. A termék kifroccsenése keriilendo.
Kezelési hdmérséklet: nincs megadva

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetlenséggel egyiitt
A tarolas kortilményei feleljenek meg a tlizveszélyes folyadékok tarolasara vonatkozo
kdvetelményeknek.
Csapadéktol védett, jol szell6z6 helyen, erélyes oxidalo szerektdl elkiilonitve, az eredeti,
zart csomagolasban kell tarolni.
Tarolasi hdmérséklet: +5°C - +40°C.

7.3. Meghatérozott végfelhasznalas:
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Hajtomi olaj.

8. Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem
. Ellen6rzési paraméterek

Munkahelyi levegében megengedett, illetve eltlirhetd értékek:
olajkdd: 10g /m3

. Az expozicio ellendrzése

Személyi védofelszerelés:

Belégzés elleni védelem: 1€gz0okésziilék nem sziikséges

Kéz védelme: olajallo kesztyli. Megjegyzés: Megfeleld véddkesztyli kivalasztasa nem csak a
Kesztyli anyagatol fligg, hanem a gyartotol is. A kesztyll permeécios ideje,

attorési tényezoje, attorési ideje, tartossaga gyartotol fiiggden valtozhat, ezért a kivalasztott
kesztylit az adott alkalmazasra tesztelni kell.

Szemvédelem: véddszemiiveg nem sziikséges

Borvédelem: védéruhazat (olaj- és szennytaszito)

Egyéb specialis: nincs adat

A kornyezeti expozicio korlatozasa:

Ne engedjuk talajba, talajvizbe, felszini vizekbe, csatornaba jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapvet0 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo6 informaciéd

Halmazallapot folyékony

Szin vOros

Szag jellemzd asvanyolaj szagu

Szagkuszobértek nincs

pH nem értelmezhetd

Olvadaspont nincs

Folyaspont -30°C

Forraspont tartomany nincs adat

Lobbanaspont 200°C

Parolgési sebesség nincs adat

Gyulekonysag normal kortlmények kdzott nem
veszeélyes

Géznyomas, 20°C-on elhanyagolhato

Goézstriiség nincs adat

Stirtiség, 15°C-on 0.870g/cm3

Oldhatdsag vizben: gyakorlatilag vizoldhatatlan

Oktanol/viz megoszlasi egyutthatd nincs adat

Ongyulladas nincs adat

Lebomlasi hdmérséklet nincs adat

Kinematikai viszkozitas 40°C-on 41.6 —50.6 mm2/s

Kinematikai viszkozitas 100°C-on 6 -8 mm2/s

Robbanasi tulajdonsagok nem robbanasveszélyes

Oxidalasi tulajdonsagok nem oxidal

9.2. Egyéb informéaciok:
Oldhatdsag egyéb oldoszerben
10. Stabilitas és reakciokészség
10.1 Reakcidkészseg
Nincs ismert veszély.
10.2 Kémiai stabilitas

benzin, petréleum, toluol, stb.

A kezelésre és tarolasra vonatkozo eldirasok betartasa mellett stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetdsége
Nincs ismert veszélyes reakcio.
10.4 Keriilend6 kortilmények:
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Kozvetlen hé- és gyujtoforras.
10.5 Nem 0sszeférhetd anyagok:
Erés oxidaloszerek.
10.6 Veszelyes bomlastermékek:
Rendeltetésszerii hasznalat esetén nincs veszélyes bomlastermék.
11. Toxikoldgiai adatok
11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozé informéacio
Akut toxicitas:
-oralalis LD50 (patkany) >5000mg/Kg
-dermalis LD50 (nyul) >2000mg/Kg
Borirritacio:
Nem irritativ.
Szemirritacio:
Nem irritativ.
Légzdszervi vagy borszenzibiliz4cio:
Nem szenzibilizalo.
Mutagenités:
Nem ismert, ill. nem mutagén.
Rakkeltd hatas:
Nem ismert, ill. nem rakkelto.
Reprodukciot karosito:
Nem ismert, ill. nem reprodukcid karosito.
STOT — egyszeri kitételnek
Nem ismert.
STOT —ismlételt kitételnek
Nem ismert.
Aspiracios veszely:
Nem ismert.
12. Okoldgiai informéaciok
12.1. Toxicitas:

-oralalis LD50 (patkany) >5000mg/Kg
-dermalis LD50 (nyul) >2000mg/Kg
12.2. Perzisztencia es lebonthatosag
Nincs adat.
12.3. Bioakkumulacids képesség
Nincs adat.

12.4. Mobilitas talajban:
A talajrészecskéken adszorbealodik.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
Nincs adat.
12.6. Egyéb karos hatasok
Fentmarad a viz tetején.
Nagy mennyiségben kidmdolve az anyag a kdrnyezetre nézve veszélyes lehet, mivel filmet
képez a vizfeliileten,elzarva az oxigénbejutas lehetdségét.
13. Artalmatlanitasi szempontok
13.1. Hulladékkezelési modszerek
13.1.1. Termék és gongyoleghulladék kezelése
A hasznalt olajat, kod 13 02 05*, veszélyes hulladékként kell kezelni. Ossze kell gytijteni és
at kell adni egy autorizalt gytijtének. A termékek PCB és halogénmentesek.
A gongyoleget, kod 15 01 10*, veszélyes hulladékként kell kezelni. Ossze kell gytijteni és
at kell adni egy autorizalt gytijtonek.
13.1.2. Informaciok a hulladék kezeléséhez
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A hulladék felszamolasa esetében tartsa be az aktualis torvényeket.
13.1.3. Informacidk a kanalizalasba torténd tiritésre
Tilos a kanalizalasba onteni.
13.1.4. Mas javaslatok az eliminéciohoz
A hulladék felszdmolasa esetében tartsa be az aktualis torvényeket.
14. Szallitasra vonatkoz6 informaciok
14.1. ONU szém
Nem sziikséges.
14.2. Helyes ONU elnevezés a szallitashoz
Nem sziikséges.
14.3. Veszélyességi osztalyozas a széllitashoz
Nem sziikséges.
14.4. Csoportos csomagolas
Nem sziikséges.
14.5. Veszélyek a kdrnyezetre
Nem sziikséges.
14.6. Specialis figyelmeztetések a felhasznaldnak
Nem sziikséges.
14.7. Nagymennyiségii szallitas esetén a Il. MARPOL 73/78 —nak megfeleléen és IBC kod
Nem sziikséges.
15. Szabalyozéssal kapcsolatos informéaciok
15.1. Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségugyi es kornyezetvédelmi eldirasok,
jogszabalyok
- 94/33/EK Iranyelve a fiatal személyek munkahelyi védelmérol
-92/85/EGK iranyelv — A varandoés, a gyermekagyas vagy szoptatd munkavallalok munkahelyi
biztonsaganak ¢€s egészségvédelmének javitasat 6sztonzo intézkedésekrol

- 1272/2008/EK (CLP) rendelet

- Legea nr. 360/2003 a veszélyes vegyi anyagokra és preparatumokra vonatkozoan.

- Legea nr. 263/2005 a Legea nr. 360/2003 kiegeszitésére a veszélyes vegyi anyagokra €s
preparatumokra vonatkozoéan.

- HG 856/2002 a hulladékokra, veszélyes hulladékokra és hulladék adminisztraciéra vonatkozoan.

- HG 188/2002 a szennyviz kezeléséere vonatkozdan.

- HG 352/2005 a HG 188/2002 kiegeészitesére szennyviz kezelésére vonatkozoan.

- HG 235/2007 hasznalt olajok adminisztracidjara vonatkozoan.

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A termékre nem all rendelkezésre kémiai biztonsagi értékelés.

16. Egyéb informéaciok
A biztonsagi adatlap 2. és 3. pontjadban el6forduld veszélyességi mondatok teljes szovege:

P 273: Kerllni kell az anyagnak a kérnyezetbe val6 kijutasat.

P 501: A tartalom/edeny elhelyezése hulladékként specialis hulladékgyijté helyre.
H 315: Borirritald hatasu.

H 318: Sulyos szemkarosodast okoz.

rrrrrr

Az adatlapot a legjobb tudasunk szerint allitottuk 6ssze, hogy a termék biztonsagos szallitasat,
kezeléseét és felhasznalasat segitsiik. A kozolt adatok csak a megjeldlt termékre vonatkoznak.
A megadott fizikai-kémiai paraméterek a terméket a biztonsagi kdvetelmények szempontjabol
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irjak le és nem jelentenek garanciat a termék specifikus jellemzdire, nem képezik
termékspecifikacio vagy szerzddés targyat.

A gyartd, ill. a forgalmazd nem vallal tovabba felelosséget a nem megfeleld, ill. nem a
javasolt célra torténd haszndlatbol eredd karokért. Az érvényben 1€vo eldirasok és
rendelkezések betartasa, valamint a termék felhasznalasara vonatkoz6 ajanlasok
figyelembevétele a felhasznal6 kotelessege.

HEXOL INTERNATIONAL LTD



