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HEXOL SYNLINE SPRINTPLUS 5W40
MOTORNO OLJE

OPIS IZDELKA

Hexol Synline SprintPlus 5W40 je izjemno visoko kakovostno sodobno sinteticno motorno
olje. Izdelano je iz visoko kakovostnih sinteti¢nih baznih olj in obogateno z kompleksnim
sistemom dodatkov, ki zagotavljajo odli¢ne lastnosti. Ta izdelek izpolnjuje zahteve razlicnih
proizvajalcev motorjev, kot so : Mercedes Benz, Ford, Toyota, Hyundai, Renault, Porsche,
VW, Opel, itd. skupaj z najstrozjimi ameriskimi in evropskimi standardi za sesalne ali turbo,
bencinske in diesel motorje pri osebnih in lahkih gospodarska vozilih.

LASTNOSTI

- APl service SN and SM/CF, ACEA A3/B4-08;

- RNO700, Renault RNO710, Porsche A40, VW 502 00/505 00;

- Zagotavlja zanesljiv zagon in delovanje tudi pri zelo nizkih temperaturah;

- Podaljsuje Zivljenjsko dobo motorja;

- Podaljsan interval menjave;

- Odli¢na termi¢na in oksidacijska stabilnost;

- Rok uporabe je do 5 let, e je olje pravilno shranjeno (ni izpostavljeno temperaturam visjim
od 40°C) in v originalni embalazi.

UPORABA

- Primerno za osebna ter lahka gospodarska vozila, ki imajo sesalne ali turbo bencinske in
dieselske motorje kjer proizvajalec priporoca olje te viskoznosti;
- Interval menjave po priporocilu proizvajalca.
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LASTNOSTI
Razred viskoznosti SAE 5W40
API SM/CF
Gostota pri 15°C [kg/m?3] 860
g Kinemati¢na viskoznost pri 100°C [mm?/s] 12.5-16.3
Y [ndex viskoznosti, min 150
<ZI Plamenisce [°C min 225
@) LedisCe [°C Jmax -36
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