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HEXOL SYNLINE SPRINT 10W30
MOTORNO ULJE

OPIS PROIZVODA

Hexol Synline Sprint 10W30 je motorno ulje, proizvedeno od visoko rafinisanih mineralnih
baznih ulja koristec¢i kompleksan sistem aditiva (deterdzent, disperzant, antioksidant, habanja,
antikorozivni i protiv penusanja sredstva, za tacku depresanti, i viskoznosti modifikator).
Idealan je za prirodnim usisavanjem i turbo motora benzin, dizel ili LPG povered putnickih
automobila i lakih komercijalnih vozila, gde proizvodac preporucuje ovaj tip ulja.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

- Zadovoljava API servis SL/CF;

- Upoznaje putnicki automobil i zahteve poluteretne proizvodaca;

- Podmazuje, hladi i stiti motore koji rade na visokim temperaturama;
- Stiti motor od korozije, habanja, rde, depoziti i lak;

- Smanjuje visoku temperaturu oksidacije.

PRIJAVA

- Putnicki automobili i kamioni opremljeni benzin, dizel, propan ili prirodni gas motora gde je
proizvodac preporucuje ulje API SL/CF usluga ili nize;

- Ako drugacije nije navedeno u uputstvu automobila, maksimalna interval izmedu dve
zamene ulja ¢e biti 10.000 km, ali ne vise od 1 godine.

KARAKTERISTIKE

Viskoznost SAE 10W30

API Servis SL/CF

Gustina na 15°C [kg/m?3] 890

Kinematicka Viskoznost 100°C [mm?/s] 9.3-12.5

Indeks Viskoznosti, min 125

Temperatura paljenja [°C ]min 210

Temperatura opada [°C Jmax -30

PAKOVANIJE

[]0.4Kkg [ ]1Kg [ ]4Kg [ ]15Kg [ ]180Kg

[ ]0.23L [ 10.45L [ ]0.5L []o.6L [ ]0.9L X 1L []3L
X 4L X] 5L X 10L X 20L X 60L X] 208L [ ]1000L
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