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HEXOL SYNLINE SPRINT
MOTOROLAJ

TERMEKLE[RAS

HEXOL SYNLINE SPRINT SAE 10W40 egy kivalé minéségli tobbfokozatu motorolaj, amelynek
osszetev@i szinetikus és asvanyi olaj, valamit egy 0sszetett korrdzio-, oxidacio-, kopas- és
habzasgatld adalék rendszer. Javasoljuk a hasznalatat az év minden szakaban turbofeltoltési-
és hagyomanyos szivé benzin- vagy gazlizem{ motorokhoz. Eleget tesz az API Service SL/CF
kovetelményeinek.

JELLEMZOK

- Teljesitményszintek: APl Service SL/CF, ACEA A3/B4-04;

- Jovahagyasok: VW 500.00, 505.00, MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT
RLD-2 RNO700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 és mas jarmd tipusok ahol a gyarto
ezt az osztalyozasu olajat javasolja;

- Védi a motort a rozsda és gyanta lerakddastol;

- Tartalmaz korrdzio-, kopas- és habzasgatld adalékokat amelyek meghosszabitjak a motor
élettartamat optimalis m{ikddést biztositva;

- Csokkenti az olaj oxidaciojat és elvékonyodasat magas hédmeérsékleti viszonyok kdzott és
ezaltal jo héstabilitast nyujt;

- A viszkozitdsa magas és ez keveset valtozik a h6mérséklet fuggvényében;

- Csokkenti az uzemanyagfogyasztast.

FELHASZNALASI TERULET

- Haszndlhato személygépjarmuvek és kamionok benzin- és gaztizem( motorjaihoz, ahol a
gyartd egy SAE 10W40 viszkozitasu és API Service SL/CF olajat javasol;

- Ha a jarmd gyartdja altal nincs meghatdrozva, akkor két olajcsere k6zott ne legyen tobb
mint 15.000 km és ne teljen el egy év.

TULAJDONSAGOK

Viszkozitasi fokozat SAE 10W40
API Service SL/CF
Sliriség 15°C-on [kg/m?3] 880
Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm?2/s] 12.5-16.3
Viszkozitasi index min. 150
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 210
Folyaspont [°C] -38

AE 10W40

CSOMAGOLAS
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HEXOL LUBE SRL
Oradea Metropolitan Area ® 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor ¢ Romania
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com
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