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1. Identifikacija supstance / preparata i drustva / preduzeca

1.1. identifikator proizvoda

Trgovacki naziv: Hexol STOU 10W30

1.2. Relevantne utvrdene upotrebe supstance ili smese i upotrebe koje nisu preporucljive
Smesu koristite: Universalno Traktorsko Ulje.

Preporuceni ogranicenja prilikom upotrebe: Bilo koriste osim §to je preporucena je zabranjeno.
1.3. Detalji o dobavljacu, koji obezbeduje list sa sigurnosnim podacima

Firma: SC HEXOL LUBE SRL

Adresa: komuna. Paleu, ul. 1A Transilvanija, Bihor okrug

Tel / faks: 0259 449203/428299

1.4. Broj telefona koji se moze nazvati u hitnim sluc¢ajevima

Tel: 0259-454216; 0259-449203; 8-16. 2. stetnosti

2.1. Klasifikacija supstance ili smese

Klasifikacija u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

To ne zna.

2.2. Elementi Deklaracije

Obelezavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Obavestenja 0 merama predostroznosti:

P 273: Izbegavajte ispustanje u zivotnu sredinu

P 501: Odlozite Sadrzaj / posudu u skladu sa nacionalnim propisima / medunarodna

2.3. druge opasnosti

Opis opasnosti: Ako uzmemo uobicajene mere opreza prilikom rukovanja proizvode koji sadrze
uputstva za rukovanje mineralno ulje (Poglavlje 7) i zastitu

liéni (poglavlje 8), ne postoje poznati opasnosti. 3. Sastav / informacije o sastojcima
3.2. meSavine

Mesavina Opis: mineralno bazno ulje; aditiva.

Klasifikacija u Skladu

NAZIV Br.CE Br. CAS Br. REACH Sa Uredbom Konc.%
(CE) Br.
1272/2008 [CLP]

Mineralno ulje 278-012-2 | 74869-22-0 - - 90-95
Zinc Alkyl 272-028-3 | 68649-42-3 - H315, H319 0.65-1.3
Dithiophosphate
Calcium Long-Chain - - - H315 0.13-0.65
Alkaryl Sulphonate
Alkaryl Polyether - - - H315, H319, H411 | 0.13-0.65

Za ceo tekst o opasnosti i merama predostroznosti navedenih u ovom odeljku, videti glavu 16 .
4. Mere prve pomoci
4.1 . Opis prve pomoci

Opsti saveti : Uklonite zrtvu sa sajta ekspozicije . Uverite se da je osoba koja ima svez vazduh .
Lieth lice u bo¢nom polozaju i traze da je na toplotu. U slucaju nepravilnog disanja ili respiratorni
arest Ce se primeniti vestac¢ko disanje. ljudi prve pomoci treba izbegavati izlaganje. To Ce Koristiti
odgovarajucu zastitu za disajne organe. AKo disanje je prestalo, pomoci ventilaciju sa mehanic¢kim
uredajem. Ne Koristite usta do usta reanimacije, skinite odmah sve kontaminirane odece.
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Udisanje: U slucaju nezgode od udisania, ukloniti nastradalih opasne zone 1 ostaviti ostalo.
Ako simptomi potraju, potrazite savet lekara.

Kontakt sa kozom: Skinite kontaminiranu odecu i oprati kozu sapunom i vodom. Ako
simptomi potraju, potrazite savet lekara.

Kontakt sa oima: operite temeljno sa vodom u trajanju od najmanje 10 minuta. Ako simptomi
potraju, potrazite savet lekara.

Nakon gutanja: Nikad ne pokuSavajte na silu nesvesno osoba. Nemojte izazivati povracanje.
Odmah potraziti savet lekara.

4.2. Najvazniji simptomi i efekti, akutni i zakasneli

Simptomi: - Efekti: -

4.3. Oznaka za hitnu medicinsku pomoc¢ i neophodan poseban tretman

Tretiranje: simptomima.

5. Mere za suzbijanje pozara

5.1. gaSenie pozara

Odgovarajuce sredstvo za gaSenje: Koristite pena, ugljen dioksid, suvi prah disperzija vode i
peska.

Nepodesan za gasenie pozara: Ne upotrebliavati vodeni mlaz.

5.2. Posebne opasnosti koie proizlaze iz supstance ili smeSe

Proizvodi sagorevania: moze formirati ugljen monoksid, ugljen-dioksid, sumpor-oksid, fosfora
oksid, ugliovodonika i ¢adi.

5.3. Saveti za vatrogasce

U slucaju pozara, nosite samo aparat za disanje. Nositi odgovarajucu zastitnu odec¢u (full
zaStitno odelo). Prikupiti gaSenie vode odvoieno kontaminirana. Ovo ne sme da se ispusta u
kanalizaciju. Ostatke pozara i gaSenje voda, kontaminirana treba odloziti u skladu sa lokalnim
propisima.

6. Mere u akcidentalnim

6.1. Li¢ne mere opreza, zaStitna oprema i postupci u slucaju nuzde

Koristiti li¢nu za$titnu opremu. Drzati liude bez zastitne odece i koji su obuceni u reSavanju
situaciie. Izbegavaite kontakt sa koZzom i o¢ima.

Ne udisati isparenja ili sprej magle. Nosite zastitu za disajne organe. Za li¢nu zastitu videti
odeliak 8.

6.2. Mere zastite zivotne sredine

Ne izlivati u povrsinske vode ili kanalizaciju. Sprecite curi u kanalizaciju; Prekrijte odvode.
Izbegavaite prodiranie Podzemna. u slucaju

proizvod ie zaraZeno okruZenie, odmah obavestiti nadleZne organe.

6.3. Metode i materijali za zaustavljanie i ¢iS¢enje

Da bi se otklonile bilo kakve izvore palienja. Prosuti proizvod treba da se prikupljaju uz
pripaianie sa inertnim materijalom (pesak, sudopere) i sakupljeni u odgovarajucim, zatvorenim
kontejnerima za odlaganie.

6.4. Povezanost sa drugim odeljcima

Za li¢nu zastitu videti stav 8 1 13.

7. Rukovanie i skladistenie

7.1. Mere opreza za bezbedno rukovanie

Zastitne mere: Upotreba li¢ne zaStitne opreme. Izbegavaite kontakt sa kozom i o¢ima. Ne
udisati isparenia ili sprei maale. Ako prska, poZelino ie da koristite punu vizir, ili nao¢are za
hemikaliie. U sluc¢aju formiranja pare i aerosola nositi odgovarajucu filter respirator. Ne
prosuti proizvod.
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Higijenske mere: puSenje, jeli 1 pili su zabranjene u podru¢jima primene. Operite ruke pre pauza
i na kraju radnog dana. Koristiti otporna na ulja cipele i rukavice. Oprati kontaminiranu ode¢u
sapunom i vodom.

Mere za spre¢avanje pozara: Drzati dalje od izvora toplote ili nekog drugog izvora vatre.

7.2. Uslovi za sigurno skladi$tenje, ukljucujuci i nekompatibilnosti

Tehnicke mere i1 uslovi skladistenja: Da bi imali dovoljnu ventilaciju. Koristite samo posude
pogodan za skladiStenje proizvoda. Drzite ambalazu dobro zatvorenu.

Mere za skladistenje sa drugim supstancama (proizvoda): Nemojte ih odlozite sa oksidansima.
Dodatne informacije o uslovima skladistenja: Drzite ih dalje od izvora toplote.

Rok trajanja: Stabilan ako se ¢uva od + 5 °C - + 40 °C

Odredeni krajnji 7.3.Utilizare

Preporuke: Universalno Traktorsko Ulje.

8. Kontrola izlaganja / licna zastita

8.1. kontrolni parametri

Propisi koncentracije ulje pare u vazduhu ne bi trebalo da prelazi

10mg / m3.

8.2. kontrola izlaganja

Tehnicke mere

Pogledajte zastitne mere navedene u Poglavlju 7. Li¢na zaStitna oprema

Zastita koze: Izbegavajte ponavlja i produzen kontakt sa kozom. U suprotnom moraju se
preduzeti mere zastite. odmah promeni natopljenu odecu i obucu. Nemojte stavljati prljave krpe
ili vlaznim dzepove.

Zastita disajnih organa: U slucaju izlaganja iznad dozvoljene koncentracije grani¢ne ce koristiti
odgovarajuc¢i filter masku.

Zastita ruku: Preporucuje se da nosite rukavice nepropusni materijala. Zastita o¢iju: U slucaju
prskanja opasnosti, koristiti naocare.

Zastita tela: Nositi otpornu opremu nafte u slucaju prskanja. Potrebna je zastita za prevenciju
kozu. Nakon posla, oprati tretira kozu.

8.3. Kontrola izlaganja zivotne sredine

Ne izlivati u povr$inske vode ili kanalizaciju. Izbegavajte prodiranje Podzemna. Ako proizvod
kontaminira reke i jezera ili vodovod, obavestiti nadleZne organe u skladu sa zakonskim
odredbama. Ako je proizvod zarazeno okruzenje, odmah obavestiti nadlezne organe.

9. Fizicke i hemijske osobine

9.1. Informacije o osnovnim fizi¢kim 1 hemijskim svojstvima

Izgled tecnost

Boja braon

Miris karakteristican miris naftnih derivata
Prag mirisa ne

pH ne primenjuje

Tacka topljenja ne

Tacka mrznjenja -30°C

Pocetna tacka klju¢anja i opseg nisu primenjive ne primenjuje

Tacka paljenja 210°C

Isparavanje ne

Zapaljivost ne u normalne uslove

Gornja granica zapaljivosti
Donja granica zapaljivosti
Pritisak pare na 20°C zanemarljiv
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Gustina pare ne
Relativna gustina na 15°C 0.880 g/cm?
Rastvorljivost u vodi na 20°C prakti¢no nerastvorljiv
Koeficijent razdvajanja: n-oktanol/voda nema podataka
Temperatura samozapaljivosti ne
Temperatura razlaganja ne
Kinematicka Viskoznost na 40°C 60 - 90 mm?/s
Kinematicka Viskoznost na 100°C 9.3-12.5 mm?s
Eksplozivna svojstva ne
Oksidaciona svojstva ne
9.2. Dodatne informacije
Rastvorljivost u masnoci benzin, kerozin, toluen

10. Stabilnost i reaktivnost
10.1 . reaktivnost
Nije poznato.
10.2 . hemijska stabilnost
Proizvod je stabilan kada se skladisti i rukuje na odgovarajuci nacin.
10.3 . Mogu¢nost opasnih reakcija Opasne reakcije nisu poznate.
10.4 . Uslovi koje treba izbegavati
Drzati dalje od izvora toplote.
10.5 . nekompatibilnih materijala
Nespojiva sa oksidanata.
10.6 . opasni produkti razlaganja
Nema razlaganja kada se koristi za namenjene svrhe.
11. Toksikoloske informacije
11.1 . Informacije o toksikoloSkim dejstvima
Akutna toksi¢nost

-oralno LD50 (pacovi)  >5000mg/Kg
-kozi LD50 (zecevi) >2000mg/Kg
Korozija/iritacija koze

Ne iritira.

Tesko ostecenje/iritacija oka

Ne iritira.

Respiratorni ili senzibilizacija koze
Ne osetljivost .

Mutagenost germinativnih celija
Nije poznato .

Karcinogenost

Nije poznato .

Reproduktivna toksi¢nost

Nije poznato .

Spec - jednokratna izloZzenost
Nije poznato .

Spec - visekratna izloZenost
Nije poznato .

opasnost od aspiracije

Nije poznato .
12. Ekoloske informacije
12.1. Toksi¢nost
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-oralno LD50 (pacovi)
>5000mg/Kg

- kozni LD50 (zecevi) >2000mg/Kg
- 12.2. Postojanost i razgradivost je nepoznat.
12.3. Bioakumulacioni potencijal je nepoznat.
12.4. Mobiliti in soil se apsorbuje u zemljiste.
12.5. Rezultati PBT i vPvB
Nema.
12.6. Ostali Stetni efekti
Pluta na vodi.
Izbegavajte prolivanje ove proizvode u podzemne vode, povrSinske kanale. Voda moze da se
ukloni mehanicki.

- 13. Smernice za odlaganje
13.1. Metode obrade otpada
13.1.1. Odlaganje / paket
Polovni ulje, bakalar 13 02 05 *, moraju tretirati kao opasan otpad. Prikupljeno i predato na
kolektor. Proizvodi su bez PCB i halogena.
Paketi koji sadrze ostatke, 15 01 10 * Kod treba tretirati kao opasan otpad. Prikupljeno i predato na
kolektor.
13.1.2. Relevantne informacije za prec¢iScavanje otpadnih
Odlaganje otpada u skladu sa propisima.
13.1.3. Relevantne informacije u vezi kanalizacije je zabranjeno da obavlja u kanalizaciju.
13.1.4. Ostale preporuke za otklanjanje
Odlaganje otpada u skladu sa propisima.

- 14. Podaci o transportu
14.1. UN broj Nije primenljivo.
14.2. UN-a odgovarajuci naziv posiljke nije primenjivo.
14.3. Transport hazard class
Nije primenljiv.
14.4. Grupa pakovanja
Nije primenljiv.
14.5. Opasnosti po okruzenje nije primenjivo.
14.6. Posebne mere predostroznosti za korisnika Neprimenjivo.
14.7. Transport u rasutom stanju prema aneksu Il MARPOL 73/78 i IBC-Code Neprimenjivo.

- 15. Informacije o propisima
15.1. Propisi / zakonodavstvo bezbednost, zdravlje i zivotnu sredinu supstanca ili mesavina

\
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- HG 856/2002 za odobravanje liste upravljanja otpadom i otpadom, ukljucujuci i opasni otpad.

- GD 188/2002 odobravanje pravila o uslovima za ispuStanje otpadnih voda u vodenu sredinu.

- GD 352/2005 za izmenenie GR 188/2002 za odobravanje pravila o uslovima za ispustanje otpadnih
voda u vodenu sredinu.

- GD 235/2007 upravljanje otpadnim uljima.

15.2. Hemijska bezbednost Procena

Do sada nije bilo procena hemijske bezbednosti za meSavinu.

16. Ostale informacije

Puni tekst opasnosti i oprez u glavama 2 i 3:

P 273: Izbegavajte ispustanje u zivotnu sredinu

P 501: Odlozite Sadrzaj / posudu na mestima za skladistenje otpada.

H 302: Stetno ako se proguta.

H 311: Otrovan u dodiru sa kozom.

H 314: 1zaziva teSke opekotine koZe i o$teCenje oka.

H 317: Moze da izazove alergijsku reakciju koze.

H 318: Izaziva teSka oSteCenja oéiju.

H 330: Smrtonosno ako se udise.

H 335: Moze izazvati iritaciju respiratornih organa.

H 373: Moze izazvati oSteCenje organa putem dugotrajnog ili viekratnog izlaganja.

Informacije sadrZzane u ovom sigurnosnom listu je ustanovljen na osnovu naseg znanja i dostupnih
informacija od trenutka objavljivanja. Informacije date u informativne svrhe za bezbedno rukovanje,
obradu, skladiStenje, transport, distribuciju, koriscenje i raspolaganje u odgovaraju¢im uslovima
bezbednosti i stoga ne moze smatrati garancija ili sertifikat kvaliteta. Informacije se odnose samo na
proizvod odredene i ne mogu se smatrati validnim ti materijali upotrebljavaju u kombinaciji sa
nekim drugim materijalom ili u nekom procesu osim ako nije navedeno.



