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HEXOL STOU 10W30 
СУПЕРУНИВЕРСАЛЬНОЕ ТРАКТОРНОЕ МАСЛО  

PRODUCT DESCRIPTION 
HEXOL Stou 10W30 это интегрированная смазка для последних тракторов и 
сельскохозяйственных силовых  машин (John Deere, IHC, Massey-Ferguson, и т.д.) с 
высокой мощностью, без наддува или заряженных двигатель. Специальный 
реологические свойства и комплекс присадок масла специально разработаны в 
соответствии с высокими требованиями самых современных тракторов и 
сельскохозяйственных машин. Масло отвечает требованиям двигателя, шестерням 
вместе с «мокрым тормозом» и гидравлическим системам тракторов, которые 
работают в широком диапазоне рабочих температур.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- превышает требования API Service CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3-96 Issue;
- соответствует стандартам, введенным для тракторов таких производителей как Massey 
Fergusson CMS M1143, 1144, 1145, 1135, 1139; FORD M2C-134D,159B/C; New Holland 
82009201/2/3; John Deere J27, J20C; Case New Holland MAT3525, 3526; 
- превосходные свойства холодного потока;
- подходит в качестве моторного, гидравлического и трансмиссионного масла;
- превосходная защита от износа и трения. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
-  отвечает общим требованиям для смазочных материалов типа STOU (Super Tractor 
Oil Universal) ;

- соответствует всем потребностям смазки в тракторах, одинаково для двигателя, 
«мокрого тормоза», шестерней, гидравлики, дифференциалов и ступиц; 

- рекомендуется для использования в любое время года. 
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СВОЙСТВА
Класс вязкости SAE 
API Service 
Плотность при 15 ° C [кг / м³]
Кинематическая вязкость при 100 ° C [мм² / с] 9.3-12.5 

125 
210 
-30

Индекс вязкости, мин                   
Точка возгорания [°C ]   мин    
Температура застывания [° C] макс

УПАКОВКА
 1Кг  4Кг  15Кг  180Кг 0.4Кг  

0.23Л  0.45Л  0.5Л  0.6Л  0.9Л  1Л  3Л 
 4Л  5Л  10Л  20Л  60L  208Л  1000Л 




