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HEXOL STOU 10W30 
SUPER TRAKTOR ULJE UNIVERSAL 

OPIS PROIZVODA 
HEXOL Stou 10W30 je integrisano ulje za poslednjih traktora i poljoprivredne masine (John 
Deere, IHC, Massey-Ferguson, etc.) sa velikom snagom, sa prirodnim usisavanjem ili optuzen 
motor, sa vlaznim kocnicama. Poseban reoloskog svojstva i kompleks aditiva paket ulja su 
specijalno stvoreni u skladu sa visokim zahtevima najmodernijih traktora i poljoprivrednih 
masina . Ispunjava uslove motora, menjaca – zajedno za vlaznim kocnicama i hidraulicnih 
sistema traktora u sirokom opsegu radne temperature. 
 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE  
- Zadovoljava API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3-96 Issue 4 zahtevi; 
- Ispunjava standarde koje namece traktora proivodzaca kao sto su Massey Fergusson CMS  
  M1143, 1144, 1145, 1135, 1139; FORD M2C-134D,159B/C; New Holland 82009201/2/3,  
  John Deere J27, J20C; Case New Holland MAT3525, 3526; 
- Odlicna svoistva hladnog protoka; 
- Pogodan kao motorno-, hidraulicno- i menjacno ulje; 
- Izuzetnu zastitu od habanja i kontrolu trenja. 
 

PRIJAVA 
- Ispunjava generalne zahteve za STOU (Super Traktor Ulje Universal) tip maziva; 
- Ispunjava sve potrebe maziva na traktoru, podjednako za motor, vlazne kocnice, hidraulika,  
  diferencijale i cvorista; 
- Preporucuje se za upotrebu u svim godisnim dobima. 
 

KARAKTERISTIKE  
Viskoznost SAE 10W30 
API Servis GL-4 
Gustina na 15°C [kg/m³] 880 
Kinematicka Viskoznost od 100°C [mm²/s] 9.3-12.5 
Indeks Viskoznosti, min 125 
Temperatura Paljenja [°C ]min 210 
Temperatura Opada [°C ]max -30 
 

PAKOVANJE 

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


