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HEXOL STANDARD T75, T90, T140 
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  
HEXOL Standard T75, T90, T140 сезонные трансмиссионные масла, рекомендуемые для 

использования в дифференциалах, механических коробках передач и редукторах, как в 

легковых, так и грузовых автомобилях, сельскохозяйственной техники, промышленном 

и строительном оборудовании. Они созданы на основе высокоочищенных базовых 

масел, с добавлением хорошо-сбалансированного пакета присадок (противоизносных, 

антиоксидантным, антикоррозионных и антипенных). 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
- отвечает требованиям API Service GL-2 , а также ST-OG 19/2005, JICASE MS, MASSEY  
  FERGUSON M1110, Volvo 7325; 
- используется для смазывания механизмов работающих под высокими нагрузками; 
- отличная защита от износа; 
- минимизирует появление ржавчины и коррозии даже в присутствии влаги; 
- снижения пенообразование. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  
- может быть использована в качестве смазки для гипоидных передач (трансмиссий,  
  дифференциалов, подшипников) легковых автомобилей, грузовых автомобилей,  
  автобусов и строительной техники; 
- рекомендуется для использования в любое время года. 
 

СВОЙСТВА  
Класс вязкости SAE  T75 T90 T140 
API Service  GL-2 GL-2 GL-2 
Плотность при 15 ° C [кг / м³]  900 905 935 
Вязкость кинематическая при 100 ° C [мм² / с]  5.2-7 13.5-24 24-41 
Индекс вязкости, мин  95 85 85 
Температура воспламенения[°C ]мин   210 210 220 
Температура застывания [° C] макс  -33 -25 -12 
   

УПАКОВКА  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


