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HEXOL STANDARD HA 15 – HA 22 – HA 32 
OLEJ HYDRAULICZNY 

OPI S  PR ODUKTU  
HEXOL Standard HA 15  – HA  22  – HA  32  to wysokiej jakości oleje hydrauliczne stosowane 
w wyposażeniu przemysłowym, budowlanym, górniczym, hydraulicznym, a także innych 
narzędziach stałych lub mobilnych wyposażonych w układy hydrauliczne. 
 

FUNKCJE  WYD AJNOŚCI  
− spełnia wymagania norm ISO  6743-4,ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL),  DIN 51501 L-AN, 

Denison TP02100, US Steel 126&127, AFNOR NF E 48-603, Vickers I-286-S; 

− zawiera dodatki, które zapobiegają korozji i utlenianiu; 

− zawiera środki przeciwpieniące do kontrolowania uwalniania się powietrza; 

− zawiera dodatki demulgujące do szybkiego oddzielania wody; 

− pozostaje stabilny nawet pod wpływem wilgoci i ekstremalnej temperatury; 
 

APLI KACJA  
− dla wszystkich przemysłowych i mobilnych układów hydraulicznych, które wymagają 

olejów hydraulicznych spełniających wymagania  ISO 11158 HL, ISO-L-HL, DIN 51524-1 
(HL), DIN 51517-2 (CL); 

− dla wszystkich układów hydraulicznych, które wykorzystują pompy z przekładniami 
zębatymi lub tłokami i wymagają wysokiej jakości oleju hydraulicznego. 

 

WŁAŚCIW OŚCI  
Klasa lepkości SAE 15 22 32  
Gęstość w 15°C [kg/m³] 865 870 890  
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] 13,5 – 16,6 19,8 – 24,2 28,8 – 35,2  
Temperatura zapłonu [°C ]min 180 180 190 
Punkt płynięcia [°C ]max -12 -12 -12  
  

PAKOWANIE  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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HEXOL STANDARD HA 46 – HA 68 – HA 100 
OLEJ HYDRAULICZNY 

OPI S  PR ODUKTU  
HEXOL Standard HA 46  – HA  68  – HA  100  to wysokiej jakości oleje hydrauliczne stosowane 
w wyposażeniu przemysłowym, budowlanym, górniczym, hydraulicznym, a także innych 
stałych lub mobilnych narzędziach wyposażonych w układy hydrauliczne. 
 

FUNKCJE  WYD AJNOŚCI  
− spełnia wymagania norm ISO  6743-4,ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL),  DIN 51501 L-AN, 

Denison TP02100, US Steel 126&127, AFNOR NF E 48-603, Vickers I-286-S; 

− zawiera dodatki, które zapobiegają korozji i utlenianiu; 

− zawiera środki przeciwpieniące do kontrolowania uwalniania porywania się powietrza; 

− zawiera dodatki demulgujące do szybkiego oddzielania wody; 

− pozostaje stabilny nawet pod wpływem wilgoci i ekstremalnej temperatury; 
 

APLI KACJA  
− dla wszystkich przemysłowych i mobilnych układów hydraulicznych, które wymagają 

olejów hydraulicznych spełniających wymagania ISO 11158 HL, ISO-L-HL, DIN 51524-1 
(HL), DIN 51517-2 (CL); 

− dla wszystkich układów hydraulicznych, które wykorzystują pompy z przekładniami 
zębatymi lub tłokami i wymagają wysokiej jakości oleju hydraulicznego. 

 

WŁAŚCIW OŚCI  
Klasa lepkości SAE 46 68 100  
Gęstość w 15°C [kg/m³] 900 905 910  
Lepkość kinematyczna w 40°C [mm²/s] 41,4 – 50,6 61,2 – 74,8 90 – 110  
Temperatura zapłonu [°C ]min 210 220 230 
Punkt płynięcia [°C ]max -12 -12 -12  
 

PAKOWANIE  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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