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HEXOL UTTO 80W 
ULEI UNIVERSAL PENTRU TRACTOR 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL UTTO 80W este un ulei pentru transmisii hidraulice cu proprietăţi reologice speciale 
recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferenţiale, cutii de transmisie, sisteme de 
direcţie, instalaţii hidraulice sau alte utilaje cărora constructorul recomandă lubrifierea cu un 
asemenea tip de ulei. 
 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API Service GL-4; 
- corespunde specificaţiilor principalilor producători de utilaje agricole: Massey-Ferguson  
  1134,1135,1141,1145, Ford M2C134D, John Deere JDM,J20C, Caterpillar CAT TO-2  și altor  
  tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă utilizarea unui ulei cu  
  această clasificare;                                      
- reacționează cu suprafețele metalice pentru a preveni sudarea lor și pentru a reduce uzura; 
- reduce coroziunea și rugina; 
- conține aditivi antioxidanți, antispumanți. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE 
- - destinat utilajelor agricole, de îmbunătățiri funciare, industriale, construcții precum și orice  
-   alte utilaje unde producătorul recomndă utilizarea unui ulei cu vâscozitatea SAE 80W și API  
-   service GL-4; 

- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului. 
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate   SAE 80W 
API Service  GL-4 
Densitate la 15˚C [kg/m³] aprox  900 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s]  7-11 
Indice de vâscozitate min  90 
Punct de inflamabilitate [˚C] min  210 
Punct de curgere [˚C] max  -25 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


