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HEKSOL G12+ ALUPRO KONCENTRAT PRZECIW ZAMARZANIU 

OPIS PRODUKTU 
HEXOL G12 Alupro został opracowany ze specjalnymi dodatkami (Organic Acid Technology 

OAT) w celu spełnienia wymagań chłodniczych nowoczesnych silników, z blokiem ze stopu 

aluminium, zasilanych benzyną lub olejem napędowym, które są zarówno w pojazdach 

osobowych, jak i użytkowych. Stosowany przez cały rok, zapewnia ochronę antykorozyjną 
wszystkich elementów układu chłodzenia (niemetalowych, metalowych. Nie zawiera 

krzemianów, azotynów, fosforanów ani amin i nie wymaga uzupełniających dodatków 
chłodzących (SCA) do zastosowań HD. 

FUNKCJE WYDAJNOŚCI  

 nie zawiera krzemianów, fosforanów, azotynów ani amin; 

 nie wymaga żadnego dodatku do stosowania w ciężarowych pojazdach; 

 spełnia wymagania norm:  AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, FFV Heft 

R443,  SAE J1034, Chrysler MS 9176, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Fiat 9.55523, Ford 

ESE M97B49-A, Ford WSS-M97B44-D, John Deere H24 B1/C1, TYP MAN 324 SNF, MB 

325.3, Opel GM QL 130100, Renault 41-01-00, VW TL 744D/F (G-12, G-12 Plus); 

 zapewnia doskonałe chłodzenie silnika i ochronę przed wrzeniem do +107°C po  

 rozcieńczeniu; 

 zapewnia ochronę przed zamarzaniem w różnych temperaturach w zależności od 
rozcieńczenia. 

APLIKACJA 

 silniki wszelkiego rodzaju, które wymagają chłodzenia cieczą: wysokoprężne, turbodiesel, 
benzynowe lub gazowe;  

 jest stosowany wyłącznie rozcieńczony wodą destylowaną lub demineralizowaną, w 
objętościach zgodnie z tabelą poniżej: 

WŁAŚCIWOŚCI  
 Koncentrat  -35°C  -27°C  

pH  5.8-7  7-8  7-8 

Gęstość 15 °C [kg/m³] 1110-1130  1070-1085  1045-1055    

Temperatura wrzenia [ °C],  min. 150  107  105  

Temperatura krzepnięcia [ °C],  maks.                 -12 

      Rozcieńczony wodą 1:1   -35  

      Rozcieńczony wodą 3:4    -27 

Kolor  różowy  różowy  różowy  

OPAKOWANIE 
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   

 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 

 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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