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HEXOL STANDARD 20W50 
OLEJ SILNIKOWY 

OPIS PRODUKTU 
Hexol Standard 20W50 to wielogatunkowy olej silnikowy, produkowany z wysoko 

rafinowanych mineralnych olejów bazowych z dodatkami zapewniającymi odpowiedni 
poziom wydajności (detergent, dyspergator, przeciwutleniacz, środki przecizużyciowe, 

antykorozyjne i przeciwpieniące, depresant i modyfikator lepkości). Idealnie nadaje się do 
wolnossących i turbodoładowanych silników pojazdów napędzanych benzyną, olejem 
napędowym lub LPG pracujących w trudnych warunkach, gdzie producent zaleca ten rodzaj 

oleju. 

FUNKCJE WYDAJNOŚCI  
 spełnia wymagania  API  SF/CF, ACEA A2/B2; 

 spełnia specyfikację MIL-L-46152 C i innych typów pojazdów silnikowych, których 

producenci zalecają olej o tej klasyfikacji; 
 zawiera dodatki przeciwścierne, antykorozyjne i antypienne, które przedłużają żywotność 

silnika; 

 zapewnia smarowanie, chłodzenie i ochronę silnika w wysokich temperaturach; 
 kontroluje i minimalizuje osady i osady lakieru, rdzy i węgla. 

APLIKACJA 
 może być stosowany do wszystkich samochodów osobowych i lekkich pojazdów 

użytkowych, z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi, w których producent zaleca 
stosowanie oleju o lepkości SAE 20W50 i API SF/CF; 

 optymalne rozwiązanie dla parkingów mieszanych; 
 o ile nie zaznaczono inaczej w instrukcji obsługi samochodu, przerwa między dwiema 

wymianami oleju wyniesie maksymalnie 10.000 Km, ale nie dłużej niż rok. 

WŁAŚCIWOŚCI  
Klasa lepkości SAE 20W50 

wymogi API SF/CF 

Gęstość w 15°C [kg/m³], ok.  891  

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] 16,3 – 21,9 

Wskaźnik lepkości, min 115  

Temperatura zapłonu [°C ]min 220  

Punkt płynięcia [°C ]max -21 

  

PAKOWANIE  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   

 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 

 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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