
w w w . h e x o l . c o m  

T E H N I C A L  D A T A  S H E E T  

HEXOL LUBE SRL  
Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România 
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com 

HEXOL STANDARD W30 – W40 – W50  
OLEJ SILNIKOWY 

OPIS PRODUKTU 
Hexol Standard W30, W40, W50 to jednogatunkowe oleje silnikowe, produkowane z 

wysoko rafinowanych mineralnych olejów bazowych z dodatkami zapewniającymi 
odpowiedni poziom wydajności (detergent, dyspergator, antyoksydant, antyzużyciowe, 

antykorozyjny, przeciwpieniący, depresyjny punkt krzepnięcia). Idealnie nadają się do 
wolnossących i turbodoładowanych silników pojazdów napędzanych benzyną, olejem 
napędowym lub LPG pracujących w trudnych warunkach, gdzie producent rekomenduje ten 

rodzaj oleju. Zaleca się stosować, gdy temperatura otoczenia przekracza 0°C. 

FUNKCJE WYDAJNOŚCI  
 spełnia wymagania  API  SF/CF, ACEA A2/B2; 

 spełnia specyfikację MIL-L-46152 C i innych typów pojazdów silnikowych, których 

producenci zalecają olej o tej klasyfikacji; 
 smaruje, chłodzi i chroni silnik w wysokich temperaturach pracy; 

 chroni silnik przed korozją, zużyciem, rdzą, osadami i lakierem; 
 zmniejsza utlenianie w wysokich temperaturach 

 

APLIKACJA 
 pojazdy ciężarowe, autobusy, wyposażenie budowy dróg, maszyny rolnicze wyposażone 

w silniki gazowe, wysokoprężne lub LPG, w przypadku których producent zaleca olej o 
następującej lepkości SAE i wymaganiom API; 

 jeżeli nie określono inaczej w instrukcji obsługi maszyny, maksymalny odstęp między 
dwiema wymianami oleju wyniesie 10.000 km, ale nie więcej niż rok. 

WŁAŚCIWOŚCI  
Klasa lepkości SAE 30 40 50 

wymagania API SF/CF SF/CF SF/CF 

Gęstość w 15°C [kg/m³], ok.  900 900 910  

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] 9,3 – 12,5 12,5 – 16,3 16,3 – 21,9  

Wskaźnik lepkości, min 90 90 85 

Temperatura zapłonu [°C ]min 210 210 215 

Punkt płynięcia [°C ]max -18 -15 -15 

  

PAKOWANIE  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   

 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 

 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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