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HEKSOL STOU 10W30 – 10W40 – 15W40 
OLEJ SUPER CIĄGNIK UNIWERSALNY 

OPI S  PR ODUKTU  
HEXOL STOU 10W30 – 10W40 – 15W40 to uniwersalne oleje do najnowszej generacji 
ciągników rolniczych, wykonane z wysokiej jakości mineralnych i syntetycznych olejów 
bazowych. Jego właściwości reologiczne i kombinacja dodatków zostały specjalnie 
opracowane, aby spełnić wymagania jakościowe najnowocześniejszych ciągników i maszyn 
rolniczych. Zapewnia niezwykłą ochronę silnika ze względu na jego właściwości przeciw 
zużyciowe, a także specjalne właściwości przepływu na zimno. 

FUNKCJE  WYD AJNOŚCI  
− spełnia wymagania API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3; 

− spełnia specyfikacje Massey Fergusson CMS 1145, 1144, 1139; Ford M2C159B; Allison 
C4; ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B; Caterpillar TO-2; John Deere J27; MB 227.1, MB 
228.1, MB 228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; New Holland 82009201/2/3; Case New 
Holland MAT3525, 3526  i inne typy pojazdów lub urządzeń,  których producenci zalecają 
taką klasyfikację; 

− doskonałe właściwości dotyczące punktu krzepnięcia; 

− nadaje się jako olej silnikowy, układ transmisyjny i hydrauliczny; 

− doskonała ochrona przed zużyciem i kontrolą tarcia; 

− nadzwyczajne czyszczenie systemów; 

APLI KACJA  
− spełnia najbardziej wymagające wymagania dotyczące układów hydraulicznych silnika, 

transmisji - wraz z mokrymi hamulcami - i ciągnika, przekładniami końcowymi (WOM) i 
wspomaganiem układu kierowniczego, w szerokim zakresie temperatur roboczych; 

− spełnia wysokie wymagania środka smarnego typu STOU (Super Tractor Oil Universal); 

− zaleca się stosowanie przez cały rok; 

WŁAŚCIWOŚCI  
Klasa lepkości SAE 10W30 10W40 15W40 
Gęstość w 15°C [kg/m³] 880 885 895   
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] 9,3 – 12,5   12,5 – 16,3 12,5 – 16,3 
Wskaźnik lepkości, min 140 140 140 
Temperatura zapłonu [°C ]min 210 220 225 
Temperatura płynięcia [°C ]max -30 -30 -30 

OP AKOWANIE  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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