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HEXOL SYNLINE SPRINTPLUS 5W30 
OLEJ SILNIKOWY 

OPIS PRODUKTU 
Hexol SYNLINE SprintPlus 5W30 to wyjątkowo wysokowydajny, oszczędzający paliwo, 
syntetyczny olej silnikowy. Może być stosowany w najnowszej generacji silników 
wolnossących lub turbodoładowanych, benzynowych lub wysokoprężnych, zapewniając 
długie okresy między wymianami.  

 

FUNKCJE WYDAJNOŚCI  
 spełnia wymagania API SN/CF, ACEA A3/B4; 
 spełnia normy narzucane przez renomowanych producentów samochodów, takich jak: 

BMW LL-04,   

 VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA 

B71 2296, JASO DL-1 i inne; 

 oferuje doskonałą niezawodność podczas rozruchu, a także w ekstremalnie niskich 
temperaturach; 

 zwiększa żywotność silników, wyjątkowo długi okres między wymianami oleju; 
 doskonała stabilność termiczna i oksydacyjna. 

 

APLIKACJA 
 nadaje się do samochodów osobowych, dostawczych i lekkich pojazdów użytkowych, 

wyposażonych w silniki benzynowe lub wysokoprężne, doładowane lub wolno ssące, bez 

filtra cząstek stałych, dla których producent zaleca taki olej; 

 okres wymiany oleju będzie zgodny z instrukcjami producenta silnika. 

 

WŁAŚCIWOŚCI  
Klasa lepkości SAE 5W30 

Gęstość w 15°C [kg/m³], ok.  870 

Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s] 9,3 – 12,5 

Wskaźnik lepkości, min 160  

Temperatura zapłonu [°C ]min 220  

Punkt płynięcia [°C ]max -40  

 

PACKAGING 
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   

 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 

 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
 

Rev. 2021 


