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HEKSOL SYNLINE TORSION 75W80 
OLEJ PRZEKŁADNIOWY 

O P I S  P R O D U K T U  
Hexol Synline Torsion 75W80  to mieszanka oleju syntetycznego do bardzo wysokowydajnych 
przekładni, o doskonałych właściwościach smarnych, zapewniająca maksymalne odstępy między 
wymianami oleju. Produkowany jest z wysokiej jakości syntetycznych olejów bazowych i hydro-
krakingowych przy użyciu złożonego systemu dodatków, zapewniając doskonałą ochronę przed 
zużyciem. Zalecany do stosowania w skrzyniach biegów większości nowoczesnych pojazdów, a także 
do biegów o ograniczonym poślizgu (LS). 

F U N K C J E  W Y D A J N O Ś C I  
− spełnia wymagania usługi API GL-5 i GL-4; 

− spełnia wymagania norm narzuconych przez producentów samochodów takich  jak: PSA B71  
2330, Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B; 

− smarowanie optymalne w szerokim zakresie temperatur (-40°C do 50°C); 

− doskonała ochrona przed zużyciem, która wydłuża cykl życia przekładni; 

− ekstremalnie długa żywotność oleju; 

− doskonała stabilność termiczna i stabilność oksydacyjna; 

− olej zachowuje swoje właściwości przez okres do 5 lat, gdy jest w oryginalnym pojemniku, 
zamknięty i przechowywany z dala od wszelkich źródeł ciepła i bezpośredniego światła 
słonecznego (temperatura przechowywania maks. 40⁰C). 

A P L I K A C J A  
− zalecany do stosowania do skrzyń biegów, układów kierowniczych, mechanizmów różnicowych 

wyposażających samochody, lekkie i ciężkie pojazdy użytkowe, sprzęt budowlany i rolniczy, w 
których producent zaleca olej o parametrach wymienionych poniżej; 

− może być również stosowany jako smar w przekładniach hipoidowych, w urządzeniach 
przemysłowych; 

− ma wyjątkowo długi odstęp czasu między wymianami, w zależności od zaleceń producenta; 

W Ł A Ś C I W O Ś C I  
Klasa lepkości  SAE 75W90  
APIGL Service  -5 
Gęstość w 15°C [kg/m³]  900   
Lepkość kinematyczna w 100°C [mm²/s]  7 - 11 
Wskaźnik lepkości, min  150 
Temperatura zapłonu [°C ]min  215  
Temperatura płynięcia [°C ]max  -40 

OP AKOWANIE  
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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