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HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE CONCENTATE TYPE G11 
SKONCENTROWANY/ROZCIEŃCZONY PŁYN NIEZAMARZAJĄCY 

OPI S  PR ODUKTU  
Hexol Universal Antifreeze Concentrate Type G11, został opracowany ze specjalnymi 
dodatkami w celu spełnienia wymagań chłodniczych zarówno benzynowych silników 
pasażerskich, jak i komercyjnych, wysokoprężnych o dużej wytrzymałości. Zawiera inhibitor  
kwasu nieorganicznego (IAT), bez azotynów, amin i fosforanów (NAP), zawiera boran i 
krzemian, w celu dobrej ochrony przed korozją i zużyciem, wszystkich elementów obwodu 
chłodzenia (aluminium, miedź, żelazo, tworzywa sztuczne i guma). Nie wymaga wstępnego 
dodania dodatkowych dodatków do chłodziwa (SCA) do zastosowań HD. 

CECHY 
− spełnia wymagania producentów silników wysokoprężnych HD; 

− odpowiada normom: AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, 

MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11); 

− zapewnia chłodzenie silników i chroni przed wrzeniem do temperatur 120-130°C po 
rozcieńczeniu (patrz tabela); 

− zapewnia ochronę przed mrozem  do -35 ° C po rozcieńczeniu (patrz tabela); 

− zawiera dodatki, które chronią obieg chłodzenia przed utlenianiem, korozją oraz osadami 

− niska zawartość krzemianów. 

APLI KACJA  
− wszystkie pojazdy lub silniki wszelkiego rodzaju, które wymagają chłodzenia cieczą, 

zarówno samochodowe, jak i ciężkie wyposażone w silniki Diesla, turbodiesel, benzynę 
lub gaz;  

− stosować wyłącznie rozcieńczone wodą destylowaną lub demineralizowaną objętościowo 
zgodnie z tabelą poniżej, dla temperatury zamarzania do-35 ° C w razie potrzeby. 

WŁAŚCIW OŚCI  
 Koncentrat  -35°C  -27°C 
pH  5.8-7  7-8  7-8 
Gęstość la 15 °C [kg/m³]  1110-1160  1070-1100  1045-1065 
Temperatura wrzenia [ °C],  min  150  102   102 
Temperatura krzepnięcia [ °C],   max -12  
       Rozcieńczony wodą 1:1 -35  
       Rozcieńczony wodą 3:4 -27 
Kolor zielony  zielony  zielony   

PACKAGING 
 0.4kg  1kg  4kg  15kg  180kg   
 0.23l  0.45l  0.5l  0.6l  0.9l  1l  3l 
 4l  5l  10l  20l  60l  208l  1000l 
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