GAMMAX FISA TEHNICA

5
GAMMAX UNSOARE LI CA2 XT
UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

GAMMAX LI CA2 XT este o unsoare fabricata prin condensarea uleiurilor de baza minerale cu
sapun de litiu si calciu, oferind beneficii de la ambii agenti de saponificare, asigurand o
excelenta rezistenta la apa si frictiuni si o buna protectie Tmpotriva coroziunii si uzurii in
diverse aplicatii, in conditii de lucru situate in special in intervalul de temperaturi -30°C si
+110°C.

CARACTERISTICI

- corespunde specificatiei ISO 6743-9: L-XCCEA 2; DIN 51502: K2H-30; NLGI-2;

- formulata special pentru a asigura o foarte buna rezistenta la spalarea cu ap3;

- are o mare afinitate cu metalele asigurand o buna protectie a suprafetelor rulmentilor
impotriva uzurii si coroziunii chiar si atunci cand unsoarea este contaminata cu ap3;

- nu contine componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandata pentru lagare de alunecare si rulmenti, actionate la viteze moderate,
in mediu cu umiditate ridicata;

- echipamente industriale si masini agricole echipate cu puncte de gresare, unde
producatorul recomanda utilizarea unei unsori din aceasta categorie.

PROPRIETATI SPECIFICE

Aspect maro, omogen
Punct de picurare [°C], min 170
Penetratie 60 St. la 25°C [0,1 mm] 260-300
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel) trecut
Continut de apa lipsa
Ambalaj
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