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1.Identyfikacja mieszaniny i przedsiebiorstwa/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu: Hexol Supertruck 15W40 API CI-4/SL
1.2 Odpowiednie zastosowania zidentyfikowane mieszaniny i zastosowania odradzane
Odpowiednie zastosowania zidentyfikowane: olej silnikowy.
Ograniczenia uzytkowania: wszelkie inne zastosowania, ktére nie sg zalecane, sg zabronione.
1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki:
S.C. HEXOL LUBE S.R.L.
Adres: gmina Paleu, ulica Ardealului, nr 1A, powiat Bihor
Tel./Fax: +4 0259 449 203/+4 0259 428 299
E-mail: office@hexol.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
Telefon: +4 0259 454 216; +4 0259 449 203; 8-16h w dni robocze.

2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE
Nie wymagane.

2.2 Elementy etykiety: etykietowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008/WE

Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa: Hexol Supertruck 15W40 API CI-4/SL

Zwroty okreslajgce srodki ostroznosci:

P273: Unika¢ uwalniania do srodowiska.

P501: Zawartos$é/pojemnik nalezy wyrzucic¢ zgodnie z przepisami krajowymi/miedzynarodowymi.
2.3 Inne zagrozenia:

Opis zagrozenia: Jezeli przy obchodzeniu sie z produktami zawierajgcymi mineraty podejmowane sg

zwykte srodki ostroznosci oleje, przestrzegane sg instrukcje postepowania (rozdziat 7) i srodki

ochrony indywidualnej (rozdziat 8), nie sg znane zadne zagrozenia.

3. Sktad/informacje o sktadnikach
3.2 Mieszaniny
Opis chemiczny: Mieszanina rafinowanych mineralnych olejéw bazowych zawierajgcych dodatki.

Zwroty

N kazuj

Nazwa umer Nr sprawy Nr REACH ws azu;z?lce
rodzaj

o)
EINECS Conc. %
zagrozenia

Olej mineralny 2780122 | 74869-22-0 - - 90-95

Aminy,
polietylenopoli-,
produkty reakcji

z pochodnymi 617-593-2 84605-20-9 - - 1.3-1.42
poliizobutylu
bezwodnika
bursztynowego
Kwas 288-917-4 85940-28-9 01-2119 521201-61- H315, H318, 1.08-1.1
fosforoditioowy, XXXX H411 Ogtoszenia
mieszanina
estrow 0,0-
bis(2-
etyloheksylu oraz
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izo-Bu i izo-Pr),
sole
Destylaty (ropa 265-090-8 64741-88-4 | 01-2119488706-23- - 1.07-1.2
naftowa) XXXX

*: z limitem ekspozycji
Petny tekst kazdej odpowiedniej frazy R, H i klas zagrozenia oraz kota. patrz punkt 16.

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogédlna rada: Usun ofiare z miejsca narazenia. Upewnij sie, ze dana osoba ma swieze powietrze.
Potozy¢ osobe w bocznej, stabilnej pozycji i utrzymac ciepto. W przypadku nieregularnego
oddychania lub zatrzymania oddechu zastosowa¢ sztuczne oddychanie.
Osoby udzielajace pierwszej pomocy muszg unikaé narazenia. Zastosowac zostanie odpowiednia
ochrone drog oddechowych. W przypadku zatrzymania oddechu nalezy zapewnié wentylacje
mechaniczng. Nie stosowadé techniki usta-usta. Natychmiast usun catg zanieczyszczong odziez.
Wdychanie: W razie wypadku przez wdychanie, przetransportowac ofiare poza skazony obszar i
pozostawi¢ do odpoczynku. Jesli objawy utrzymuja sie, zasiegnij porady lekarza.
Kontakt ze skéra: Usun zanieczyszczong odziez i doktadnie umyj skére wodg z mydtem. Jesli
objawy utrzymujg sie, zasiegnij porady lekarza.
Kontakt wzrokowy: Doktadnie przemy¢ wodg przez co najmniej 10 minut. Jesli objawy utrzymuja
sie, poszukaj pomocy medyczne;j.
Po spozyciu: Nieprzytomna osoba nigdy nie powinna byé zmuszana do potkniecia. Nie wywotywa¢
wymiotéw. Natychmiast zasiegnij porady lekarza.

4.2 Najwazniejsze objawy i skutki, zaréwno ostre, jak i opdznione - Brak dostepnych danych.

4.3 Wskazanie jakiejkolwiek natychmiastowej pomocy medycznej i specjalnego leczenia - Leczy¢
Objawowo

5. Srodki przeciwpozarowe

5.1 Sprzet gasniczy
Odpowiedni sprzet gasniczy: Uzyj piany, dwutlenku wegla, suchego proszku, wody i piasku
dyspergatory.
Nieodpowiednie srodki gasnicze: Nigdy nie uzywaj silnego strumienia wody.

5.2 Szczegdblne zagrozenia wynikajgce z mieszaniny
Niebezpieczne produkty spalania: w przypadku pozaréw dwutlenek wegla, tlenek wegla, siarka
moga powstawac tlenki, tlenki fosforu, rézne weglowodory i sadza.

5.3 Zalecenia dla strazakow
W przypadku pozaru stosuje sie samodzielny aparat oddechowy. Specjalne wyposazenie ochronne:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi.
Wiecej informaciji:
Selektywnie zbieraj zanieczyszczong wode gasniczg. Nie moze dostad sie do systemu
kanalizacyjnego.
Pozostatosci po spalaniu i zuzycie zanieczyszczonej wody w gaszeniu pozaru muszg zostac usuniete
zgodnie z lokalnymi przepisami.
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6. Srodki dotyczace przypadkowego uwolnienia

6.1 Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury awaryjne
Uzywaj osobistego wyposazenia ochronnego. Trzymaj z dala ludzi bez sprzetu ochronnego lub
nieprzeszkolonych ludzi. Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. Unika¢ wdychania oparéw lub
rozpylania mgty. Nosi¢ oddechowy sprzet ochronny.
Indywidualne srodki ostroznosci: patrz punkt 8.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
Ogranicz wycieki, aby zapobiec przedostawaniu sie materiatu do kanatéw, ciekéw wodnych,
kanalizacji i do gleby. W przypadku uwolnienia do srodowiska powiadamia odpowiedni organ.

6.3 Metody i materiaty do powstrzymywania i oczyszczania ognia
Na glebie: Wyeliminowad wszystkie zrodta zaptonu. Zebra¢ wyciek. Zawierad reszte lub mate ilosci
za pomocg materiaty chtonne: piasek, ziemia lub inne odpowiednie absorbenty. Utylizuj materiaty i
pozostatosci state zgodnie z lokalnymi przepisami.
W wodzie: Ograniczy¢ wyciek. Usungac¢ z powierzchni przez odttuszczenie lub odpowiednie
absorbenty. Powiadom wtadze lokalne zgodnie z przepisami.

6.4 Odniesienie do innych sekgcji
Indywidualne $rodki ostroznosci: patrz punkt 8. Metody przetwarzania odpaddw: patrz punkt 13.

7. Obstuga i przechowywanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z produktem
Srodki ochronne: nosi¢ $rodki ochrony osobistej. Unikaé kontaktu ze skérg i oczami. Unikaé
dtugotrwate wdychanie opardéw oleju lub mgiet. W przypadku natryskiwania zaleca sie uzycie
przytbicy petnotwarzowej lub specjalne gogle chemiczne. W przypadku powstawania par i mgty
uzy¢ sprzet oddechowy z odpowiednim filtrem. Nie rozlewaé produktu.
Srodki higieny: Palenie, jedzenie i picie s3 zabronione w obszarze, w ktérym znajduje sie produkt
uzywany. Myj rece przed przerwami i pod koniec harmonogramu pracy. Nosi¢ obuwie odporne na
olej i rekawice ochronne. Umy¢ zanieczyszczong odziez wodg z mydtem.
Srodki przeciwpozarowe: Przechowywac z dala od ciepta i innych zrédet zaptonu.

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, w tym wszelkie niezgodnosci
Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ zgodne z przepisami dotyczgcymi przechowywania
tatwopalnych cieczy. Przechowywaé w suchym, dobrze wentylowanym miejscu w oryginalnych,
zamknietych pojemnikach. Przechowywac z dala od promieniujgcego ciepta, otwartego ognia i
silnych srodkéw utleniajgcych. Temperatura przechowywania: Stabilna, jesli jest przechowywana w
zakresie od +5°Cdo +40° C.

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koricowe(-a)
Zalecenia: olej silnikowy.

8. Kontrola narazenia / ochrona indywidualna
Inzynieryjne srodki kontroli: Nie wymagane.
8.1 Parametry kontrolne:
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stezenie mineralnej mgty olejowej w powietrzu nie powinno
przekracza¢ 10 mg/m3.
8.2 Kontrola ekspozycji
Srodki techniczne: zob. $rodki ochrony — ustep 7
Srodki ochrony osobistej:
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Ochrona skory i ciata: Nalezy unikaé dtugotrwatego i powtarzajgcego sie kontaktu ze skéra. Inaczej
nalezy podja¢ srodki ochronne. W przypadku zagrozenia sterylnosci nalezy stosowaé odziez
olejoodporng. Zmokty odziez i obuwie nalezy natychmiast zmienié. Umyj skére natychmiast po
pracy. Nie umieszczaj brudne lub mokre w kieszeniach.
Ochrona drég oddechowych: W przypadku narazenia powyzej dopuszczalnego stezenia
granicznego, nosi¢ odpowiednie sprzet oddechowy.
Ochrona dtoni: Rekawice olejoodporne (EN 374, Czas przetomu 480 min) (np. kauczuk nitrylowy -
minimalna grubos¢ 0,33 mm). Uwaga: Instrukcje producenta dotyczgce stosowania i warunki
nalezy przestrzegac.
Ochrona oczu: W przypadku zagrozenia rozpylaniem nalezy stosowac scisle dopasowane okulary
ochronne.

8.3 Kontrola narazenia $rodowiska:
Nie odprowadzac do kanalizacji/wdd powierzchniowych/podziemnych. Jesli produkt zanieczyszcza

rzeki, jeziora lub kanalizacji, powiadamia sie wtasciwe wtadze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.

Jezeli produkt skazit Srodowisko, nalezy niezwtocznie poinformowaé o tym wtasciwe organy.

9. Witasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1 Informacje o podstawowych witasciwosciach fizycznych i chemicznych

Wysglad: ptynny
Kolor: brazowy, przezroczysty
Zapach: charakterystyczny dla produktéw ropopochodnych
Prog zapachu: nie
pH nie dotyczy
Temperatura topnienia: nie dotyczy
Temp krzepniecia: -33°C
Temperatura wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: 220 °C
Szybkos¢ parowania: nie dotyczy
Palnos¢: nie w normalnych warunkach
Gédrna granica palnosci: nie dotyczy
Dolna granica palnosci: nie dotyczy
Preznos¢ par w temp.20°C: nieistotna
Gestos¢ par: nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna w temp.15°C: 0. 885 g/cm3

Rozpuszczalno$é w wodzie w temp.20°C: praktycznie nierozpuszczalny w wodzie
n-oktanol/przegroda wodna wspoétczynnik: niedostepny

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy
Temperatura rozktadu: nie dotyczy
Lepkos¢ kinematyczna w temp.40°C: 110 - 125 mm?/s
Lepkos¢ kinematyczna w temp.100°C: 12,5-16,3 mm?/s
Wiasciwosci wybuchowe: nie

Wiasciwosci utleniajace: nie

9.2 Inne informacje: brak danych
Rozpuszczalny w innych rozpuszczalnikach: benzyna, nafta, toluen
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10. Stabilno$é i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé: Niebezpieczna reaktywnos¢ nie jest znana.

10.2 Stabilno$¢ chemiczna: Brak rozktadu, jesli jest wtasciwie przechowywany i obstugiwany.
10.3 Mozliwos$¢ wystgpienia niebezpiecznych reakcji: Nie jest znana.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢: Bezposrednie zrddta ciepta lub zaptonu.

10.5 Niekompatybilne materiaty: Silne $rodki utleniajgce.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu: Pod wptywem niebezpiecznych produktéw rozktadu nie
powstajg zadne niebezpieczne produkty rozktadu

normalne warunki. Niebezpieczne produkty spalania: patrz sekcja 5.

11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkédw toksykologicznych
Toksyczno$¢ ostra:
Doustnie: LD50 (szczury) > 5000 mg/kg
Skéra:LD50 (kroliki) > 2000 mg/kg
Toksyczno$¢ ostra: podraznienie
Skdra: nie draznigca
Oko: nie draznigce
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore: nie uczulajace
Mutagennos¢ komorek rozrodczych: nie mutagenna
Rakotwodrczosé: nieznana
Szkodliwy wptyw na reprodukcje: czestos¢ nieznana
Ekspozycja na STOT w postaci pojedynczej: nieznana
Powtarzane narazenie na STOT: czestos¢ nieznana
Zagrozenie aspiracjg: nieznane.

12. Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznos¢
Doustnie: LD50 (szczury) > 5000 mg/kg (na podstawie sktadnikéw)
Skéra: LD50 (kréliki) > 2000 mg/kg (na podstawie sktadnikow)
12.2 Trwatos¢ i podatnos¢ na degradacje: Brak dostepnych danych.
Biodegradowalnos$é: Brak dostepnych danych.
12.3 Potencjat bioakumulacyjny: Brak dostepnych danych.
12.4 Mobilnos¢
Mobilnos$¢ w glebie: Wchtania sie w glebie.
Mobilno$¢ w wodzie: Unosi sie na wodzie.
12.5 Wymagane wyniki PBT i vPvBNot.
ocena
12.6 Inne dziatania niepozgdane
Zawartos$¢é metali ciezkich: Brak.
PCT, PCBiinne
chlorowane weglowodory: Brak.

Wptyw na srodowisko: Unikaj uwalniania do wéd podziemnych, wéd powierzchniowych,
kanalizacji.
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Moze by¢ mechanicznie usuwany z wody.

13. Uwagi dotyczace unieszkodliwiania

13.1 Metody przetwarzania odpadow

13.1.1 Utylizacja produktu / pakowanie
Odpady produktu lub zuzytego oleju powinny by¢ traktowane jako odpady niebezpieczne. Kod
EWC: 13 02 05*
Utylizacja musi by¢ zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami.
Utylizacja opakowan: Pojemniki z pozostatosciami produktu nalezy rdwniez traktowa¢ jako
niebezpieczne odpady zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami dotyczgcymi
unieszkodliwiania. Kod EWC: 15 01 10*

13.1.2 Opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
Utylizacja musi by¢ zgodna z krajowymi i lokalnymi przepisami.

13.1.3 Scieki: Jakos¢ éciekéw emitowanych do wody naturalnej musi by¢ zgodna z krajowymi i
lokalne przepisy. Utylizacja Sciekdw jest zabroniona.

13.1.4 Inne zalecenia:
W kazdym przypadku nalezy zadbac¢ o zapewnienie zgodnosci z przepisami WE, krajowymi i
lokalnymi. Obowigzkiem uzytkownika jest znajomos¢ wszystkich odpowiednich przepisow
krajowych i lokalnych.

14. Informacje o transporcie
Transport lgdowy:
Drogowe/kolejowe ADR/RID: Niesklasyfikowane.
Drég wodnych:
Srédlagdowe drogi wodne / Transport morski ADN / IMDG: Niesklasyfikowane.
Transport lotniczy: ICAO / IATA: Niesklasyfikowany.

15. Informacje regulacyjne
15.1 Przepisy/przepisy dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
mieszaniny.
Odpowiednie rumunskie przepisy i dyrektywy UE
- Dyrektywa 94/33/WE w sprawie ochrony pracy oséb mtodych.
- Dyrektywa 92/85/EWG w sprawie bezpieczenstwa i zdrowia kobiet w cigzy w miejscu pracy.
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 [CLP]
- Ustawa nr 360/2003 o rezimie niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.
- Ustawa nr 263/2005 o zmianie, uzupetnienie ustawy nr 360/2003 dotyczacej rezimu
niebezpieczne chemikalia i preparaty.
- GD 856/2002 W sprawie ewidencji gospodarowania odpadami i zatwierdzenia wykazu
zawierajgcego odpady, w tym odpady niebezpieczne.
- GD 188/2002 Zatwierdzenie niektérych norm dotyczgcych warunkéw zrzutu Sciekow w
Srodowisko wodne
- GD 352/2005 Modyfikacja i ukoriczenie GD 188/2002 w celu zatwierdzenia niektorych norm
w odniesieniu do warunkéw odprowadzania Sciekdw do sSrodowiska wodnego.
- GD 235/2007 Gospodarka olejami odpadowymi.
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15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego.
Niedostepne

16. Inne informacje
Petny tekst kazdej odpowiedniej frazy R, H i klas zagrozenia oraz kota. w sekcjach 2 i 3:
P273: Unikaé¢ uwalniania do srodowiska.
P501: Zawartos$é¢/pojemnik nalezy wyrzucic¢ zgodnie z przepisami krajowymi.
H315: Powoduje podraznienie skory.
H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H411: Dziata toksycznie na organizmy wodne o dfugotrwatych skutkach.

Informacje podane w niniejszym arkuszu danych opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy w momencie
publikacji.

Informacje te s3 podawane w celach informacyjnych i majg na celu ufatwienia bezpiecznego
obchodzenia sie z nimi, magazynowanie, transport, dystrybucja, wtasciwe bezpieczne uzytkowanie i
unieszkodliwianie, a zatem nie mogg by¢ uwazane za certyfikat jakosci lub gwarancji. Informacje
odnoszg sie tylko do okreslonego produktu i nie bedg wazne gdy produkt jest tgczony z innymi
produktami lub w dowolnym procesie produkcyjnym bez uzgodnienia specyfikacji.

Producent lub dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody spowodowane
uzytkowaniem inne niz zalecane lub inne niewtfasciwe uzycie produktu. Obowigzkiem uzytkownika jest
zachowac srodki ostroznosci i przestrzegac zalecen dotyczacych bezpiecznego stosowania produktu.



